PRICNY REZ ULOZENI
POTRUBI Z PE 100 RC SDR11

KOTA TERENU

a) V KOMUNIKACI | 4 ] b)VE VOLNEM TERENU

OHUMUSOVANI A OSETI
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICIHO STAVU

150

ER _ NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY (ZPEV. PLOCHY)

MAX 570 mm

4 ZASYP VHODNOU ZEMINOU Z VYKOPU HUTNENOU PO VRSTVACH
|7 MAXTL. 15.cm NA 95% PS, V AKTIVNI ZONE NA 100% PS

DLE PODELNEHO PROFILU
PROMENNA CAST

. ) o | — PAZENI VYKOPU

IDENTIFIKACNI VODIC + VYSTRAZNA FOLIE

OBSYP POTRUBI STERKOPISKEM
(ZRNA DO 20 mm) - ZHUTNENY NA 90% PS

HLOUBKA VYKOPU
300

KOTA DNA

VYKOPU

PISKOVE LOZE POD POTRUBI TL. 100 mm
- ZHUTNENE NA 95% PS

DN

100

100 800 100

1000

IKKO Hradec Kraloveée, s.r.o.

BratFfi Stefan 238, 500 03 Hradec Kraloveée %{”/g’

tel. 495 217 150, tel. 495 407 520

e-mail: ikko@ikko.c=z, hittp: www.ikko.c=
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. BOHUSLAV KOUBA STUPEN: DVZ+DPS
KONTROLOVAL: ING. BOHUSLAV KOUBA DATUM: 09/2021
VYPRACOVAL: PETR HOLUB, DiS. C. ZAKAZKY: 242017
INVESTOR: Vodohospodéfska a obchodni spolednost, a.s.,Na Tobolce 428, 506 01 Jiéin MERITKO: 1:10
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axce:  Propojeni skupinovych vodovodu Sobotka a Kopidino — Ll

- pro stavbu B (P3eves, Drahoraz) €. VYKRESU: C. PARE:
OBJEKT: -
VYKRES: D 01 07

v/ v s v ~ Ve Ve Ve 1 1
Pricny fez ulozeni vodovodniho potrubi




