PODCHOD A RiZENE PROTLAK POD KOMUNIKACI

PSEVES [631825]

silnice

613/1

Vyty¢ovaci vodi¢

1.60

235.12

236.62

Sekéni uzavér

-

STARTOVACI JAMA

HRANICKA

1.74

235.15

236.79

1.94

235.20

237.04

oznaceni komunikace - 1/32

Sekéni uzaveér

e e CE LTS

2.01

235.21

237.12

VRCH CHRANICKY/
235.47

235.29

RIZENY PROTLAK POD SILNICI dI. 12,0 m
SILNOSTENNA CHRANICKA PE 100 RC SDR 17, dl. 14,0 m

DNO POTRUBI

€. iseku 1312A010 1312A011

1.95
— 1.88
— 1.84
— 1.80

235.37
— 235.38
— 235.39
— 23540

237.22
237.16
237.13
237.10

MQNTAZNI JAMA

VODOVODNI POTRUBI

Potrubi ulozené v chranicce

PRICNY REZ

CHRANICKA PE100 RC SDR17 D200x11,9 mm

KLUZNA OBJIMKA

POTRUBI PE 100 RC DN 80 mm (D90)

PODPERA

POZNAMKY::

PE 100 RCSDR 11 D90x8.2 mm

144.00

%2

146.00

3000 - 6000

149.00

STARTOVACI JAMA

150.00

oznaceni komunikace - 1/32

RIZENY PROTLAK POD SILNICI di. 12,0 m
SILNOSTENNA CHRANICKA PE 100 RC SDR

'VODOVODNi POTRUBI
PE 100 RCSDR 11 D90x8.2 mm

17,dl. 140m

€. iseku 1312A010 1312A011

160.00
161.00
161.50
162.00

2500

MONTAZNI JAMA

2500

POTRUBI CHRANICKY UKONCENO MANZETOU

Kluzné objimky slouzi k posuvnému ulozZeni potrubi v chranickach. Pfi
pouZiti urCitého typu nezalezi na materialu potrubi a ani na materialu, ze

kterého je vyrobena chranicka.

IKKO Hradec Kralove, s.r.o.

Bratif Stefanca 238, 500 03 Hradec Kralove
tel. 495 217 150, tel. 495 407 520
e-mail: ikko@ikko.c=z, http: www.ikko.c=

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  ING. BOHUSLAV KOUBA STUPEN: DVZ+DPS
KONTROLOVAL: ING. BOHUSLAV KOUBA DATUM: 09/2021
VYPRACOVAL: PETR HOLUB, DiS. €. ZAKAZKY: 242017
INVESTOR: VodohospodaFska a obchodni spolecnost, a.s.,Na Tobolce 428, 506 01 Jicin MERITKO: 1:100/1:100
.. . , o . FORMAT:

axce:  Propojeni skupinovych vodovodu Sobotka a Kopidino 22

- pro stavbu B (PSeves, Drahoraz) €. VYKRESU: C. PARE:
OBJEKT: -
VYKRES:

Podchod pod komunikaci

D.01.06




