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NOVY NEREZOVY ZEBRIK DELKY

3180 mm, Z PLOSINY NAD POTRUBIM

PLOSINA - VIZ TECHNOLOGICKA CAST

NAD PODLAHOU 2.NP OSAZENA VYSTUPNi MADLA
VYSKY 1100 mm

\ ZABRADLI VYSKY 1100 mm
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NAD PODLAHOU 2.NP OSAZENA VYSTUPNi MADLA
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VYSKY 1100 mm

Detail tesneni prostupu do vodojemu - M 1:10
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PO DOKONCENI OPATRIT KRYSTALIZACNI STERKOU

NA OBOU STRANACH
CCA 20 CM OD HRANY PROSTUPU

— N
1 NOVE OCELOVE (NEREZ.) POTRUBI

™\~ KOTEVNI PRIRUBA

' N_ OTVOR PO VYBOURANI STAREHO
POTRUBI
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- stavajici potrubi a elektroinstalace bude kompletné demontovana

- veSkeré drazky budu zapraveny, nepouzité kotevni konstrukce apod. odstranény

- po finalnim dokon&enim bude provedena kompletni vymalba vSech tfi strojoven, chodby a vodomérmé mistnosti
- podlahy budu opatfeny vyrovnavaci samonivelacni stérkou a natérem, ve hlavni strojovné bude opravena

dlazba

- v hlavni strojovné bude opraven keramicky obklad

- stavajici prostupy potrubi do vodojemu budou vybourany, po osazeni nového potrubi bude provedeno zatésnéni
v souladu s detailem vySe

- stavajici zaklady budou odstranény, nové zaklady budou provedeny podle vykresu - beton C20/25

- bude osazen novy Zebfik do 2.NP (nerezovy), véetné zabradli se sklopnym madlem
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