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PRED ZAPOCETIM REKONSTRUKCE SE ROZVADEC
RV1 ODMONTUJE A POLOZf VEDLE ZDI PRO
ZAPINANT CERPADEL BEHEM REKONSTRUKCE,

ROZVADEC RV2 SE PRED REKONSTRUKCE ZRUSH,

SOUPE DN 200

Kancelar

E1/3
ILED L3W, P66

D2 VY

14LED 43W, IPé6
\ E}/2

o B ]ﬁm 2
N =
= [ 45
] i | E| ] P54 il
= : I
"2 W m
< = R i I
3 Wi i I a==t]
%
~ K9 \ P5.3
o e
Qi = —
= P13
N 2 ZPETNY BYPASS
/(\A N m DO VDJ VRCHOVINA DN 150 ﬁ
5 °[% % N >
o
¥ N P35 S w \M1.2
4 N . S
A \ j d E ~ CERPADLODN 125/125 |}
) O H B "
(NN}
Ko i = o
3 K9 0
== Al 7 0,000 g \
= = o
g 2 5.v.3870
> = o
& -
=
=
I 1 7 %
~ ,
& [ o frerezovy zesric a8y
1 1 M SINY 9
= g
{7 z PIC1.1 :
PREPADV.3140mm " ~ P =
DN 150 ../~ Jr = =
= =
ODBER DN 200,v.600mm _~ 423285828 ///
POD TIM VYPOUSTENI DN 150-v. 140 mm S

.
Al
z

| EE

CERPADLO DN 125125

K4 JLNENIVDJZVDJ
RCHOVINA - DN 200

P5.2

I
g@o\,\\r
g

MIKROVL
KONVICE

_ax_.m_u_ 38W, IP65+NOUZOVY MODUL

! E1/2 !

KA,

Trafostanice
(STAVAJICI ELEKTROINSTALACE)

TESNEN| PROSTUPU

\ VIZ PORS V TECHNICKE ZPRAVE

DN 200 - VYTLAK POSMISTRAK, cca 2 km

POSMISTRUV KOPEC - 498,14 a2 502,65 m n.m

STAV. PRIRUBA DN 150 /

NATOK Z PRAMENISTE DRAHA
2xPVC 160, cca 2 km

NATOK ZVDJ VRCHOVINA
GRAVITACE - 3 km (DN 200 LT)
SOUCASNE DISTRIBUCNI VODOVOD
v. 2620 mm nad pod!

LEGENDA STAVEBNI ELEKTROINSTALACE:
ZARIVKOVE LED SVITIDLO 1x43W, IP66

WM LED SVITIDLO 38W, IP65 VCETNE NOUZOVEHO MODULU (TYP: SLI028025NW)

d" JEDNOPOLOVY VYPINAC (Faz.1), IP44, BILA, POVRCHOVA MONTAZ
" SERIOVY PREPINAC (faz.5), IP44, BILA, POVRCHOVA MONTAZ

S STRIDAVY PREPINAC (taz.6), IP44, BILA, POVRCHOVA MONTAZ
S KRIZOVY PREPINAC (faz.7), IP44, BILA, POVRCHOVA MONTAZ
—C ZASUVKA 1f, IP44, BILA, POVRCHOVA MONTAZ
—€  ZASUVKA DVOJNASOBNA 1f, IP44, BILA, POVRCHOVA MONTAZ

T ZASUVKOVA SKRIN 32A/400V, 16A/230V ~50Hz

X SVITIDLO LED, IP66, 1200Im, 16W
CI—3 PRIMOTOPNY PANEL S TERMOSTATEM, IP24

P124 |
=
e o=
% P12 Qe P122 P123 S o124 &+ ) =gt
. 14 1o
Vodomérna mistnost My
/ MONTAZNI JAMA V PODLAZE Ll o
m\_\b NOVY PROSTUP STROPEM m\_\b‘ ZPETNY ZASYP PISKEM
TALED 43V, P66 TWLED 43V, P66 EVA O\/ m eXC1
{Les ] y ) ED1
.~ 1 _.mom“w\im P66 % XQUI
] KB1EZ
I Vstup ~
Xes z\,N\O\ ]
X
— |
AUTORIZACE: INVESTOR: Vodohospodafska a obchodni spolednost, a. s.
Na Tobolce 428, 506 01 Ji¢in
IC: 601 091 49
tel.:
PROJEKTANT:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT KRESLIL
ING OLDRICH FILIP ING JAN KYLAR
FAZE PD: APERIT
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
KRAJ / K.U.. KRALOVEHRADECKY, K.U. NOVA PAKA ZAK. C. 20Z-011
AKCE : - . B
CS a VDJ Krkonosska PARE
rekonstrukce
Nova Paka, ul. KrkonoSska DATUM anor 2022
CAST PD: . . CISLO CASTI REVIZE
Dispozice D225
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