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D.2.2.1 Technicka zprava

1. CLENENI PRILOH

D.2.2.01 Technicka zprava

D.2.2.02 Protokol vnéjsich vliva

D.2.2.03 Obvodové schéma rozvadéce RM1
D.2.2.04 Obvodové schéma rozvadéce DT1
D.2.2.05 Dispozice

2. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Popis v bodech, co projekt resi:

technologicka elektroinstalace

stavebni elektroinstalace

MaR, SRTP, pfenos dat

ochranné a dopliujici pospojovani

kompenzace

podruzné méreni spotieby elektrické energie v RM1

Popsat dilezité body, co dokumentace neresi:

vnéjsi ochranu pred bleskem
uzemneéni ochranného vodice

3. PODKLADY

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé téchto podklada:

* normy CSN platné v dobé zpracovani

* katalogové udaje vyrobc( a dodavatell
e pozadavky a pfipominky provozovatele
e prohlidka na misté stavby

4. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

4.1

Prikon

Pi=95 kW instalovany pfikon
Pp =45 kW vypoctové zatizeni
lb=87A vypoctovy proud

zajistovana zvlastnimi opatrenimi)

Stupen doddvky elektrické energie: 3 (dle CSN 34 1610 — dodavka, které nemusi byt

DPS
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Cast: Elektrotechnicka ¢ast D.2.2.1 Technicka zprava

4.2 Napétové soustavy
3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C (pfivod)
3NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S
24V DC PELV

4.3 Predpisy a normy

Dokumentace je zpracovéna v souladu s predpisy a normami CSN platnymi v dobé jejiho
zpracovani. Jsou to zvlasté:

Oznaceni ed. Nazev
< Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
CSN 33 2000-1 2 stanoveni zakladnich charakteristik, definice
ESN 33 2000-4-41 3 Ele._'_litrvlclfe mstalace r_nzkeho nape'fl - Clast 4-41: Och.ranlna opatreni pro
zajisténi bezpecénosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
ESN 33 2000-4-43 2 Elvektrlcke instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana
pred nadproudy
Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred
€SN 33 2000-4-443 3 rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim
ESN 33 2000-4-444 - Elvektrlckev |Instfalace nizkého napetll - Fast 4:44%1: Bezpecnost - Ochrana
pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim
ESN 33 2000-4-46 3 EIek.trotechmcke p?redlpllsy - Elle!<tt|cka zarizeni - Cast 4: Bezpecnost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani
&SN 33 2000-5-51 3 EIektr!ckt? mstavlfalce ’nlzkveho napt?tl - Cas_t 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy
&SN 33 2000-5-52 2 EIektr!ckeI: mstaJ/ace Imzkeho .na|:lJet| - Calst 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
CSN 33 2000-5-534 2 elektrickych zafizeni - Odpojovéni, spinani a fizeni - Oddil 534:
Pfepétova ochranna zafizeni
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
CSN 33 2000-5-537 2 elektrickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a Fidici pfistroje - Oddil 537:
Pristroje pro odpojovani a spinani
&SN 33 2000-5-54 3 EIektr!ckeI: mstaJ/ace Imzkeho n?pletl - Cast 5-:54: Vvaer a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vybér a stavba
€SN 33 2000-5-551 2 elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova
zdrojova zaftizeni
€SN EN 61439-1 2 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Veobecnd ustanoveni
&SN EN 61439-3 i Rc?zvadece nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani
laiky (DBO)
CSN EN 62305-1 2 Ochrana pted bleskem - Cast 1: Obecné principy
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CSN EN 62305-2 2 Ochrana pFed bleskem - Cést 2: Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem - Cést 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni

CSN EN 62305-3 2
Zlvota

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve

CSN EN 62305-4 2 ,
stavbach

4.4 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfi poruse (ochrana pfed nepfimym dotykem) v soustavé TN-S, v souladu s CSN
33-2000-4-41:
e ochranné uzemnéni (¢l. 411.3.1.1)
e ochranné pospojovani (¢l. 411.3.1.2)
e automatické odpojeni od zdroje v ptipadé poruchy (¢l. 411.3.2)

Doplrikova ochrana v soustavé TN-S:
e proudové chranice (RCD) s vybavovacim proudem do 30mA (¢l. 411.3.3)
* dopliujici ochranné pospojovani

Ochrana pred primym dotykem (prfed dotykem Zivych ¢asti) v soustavé TN-S (¢l. 411.2 +
ptiloha A):
e zdakladniizolace Zivych ¢asti (A.1)
e prepazky nebo kryty (A.2)

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v soustavé PELV:
* malym napétim (¢l.414)

4.5 Vnéjsi vlivy prostredi

Vné&jsi vlivy prostiedi jsou uréeny ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 Protokolem vnéjsich
vlivli, ktery je soucasti této projektové dokumentace. Kryti a provedeni elektrickych predméta,
zafizeni a rozvadécl musi odpovidat danému prostredi.

U vnéjsich vliv(, které zvysuji nebezpedi uUrazu elektrickym proudem (AB6, AB7, AD2 a?
AD8, AF4, AG3, AH3) budou pouzity prostredky doplnkové ochrany — budto proudové chranice
s vybavovacim proudem do 30 mA, nebo doplnujici ochranné pospojovani (ptipadné oboji).

4.6 Zarazeni zarizeni do trid a skupin

Dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb. se jednd o zafizeni tfidy I., skupiny B - Zafizeni pracovist z
hlediska Urazu elektrickym proudem zvlast nebezpecnych plsobenim vnéjsich vlivl; nebezpedi
pusobeni vnéjSich vlivh musi vyplyvat z projektové dokumentace (z protokolu vnéjSich vlivi
prostiedi). MontdZni organizace je povinna oznamit zahdjeni montaze bez zbyte¢ného odkladu
organizaci statniho odborného dozoru (TICR). Zafizeni lze uvést do provozu jen na zakladé
odborného a zavazného stanoviska organizace statniho odborného dozoru.
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4.7 Ochrana elektrického zarizeni proti nadproudiim

Pracovni vodice elektrické instalace budou chranény proti pretizeni a proti zkratovym
prouddm vsouladu s CSN 33 2000-4-43, &l. 432.1 pouZitim vhodnych prvk(i automatického
preruseni napdjeni — jistiCce se spousti proti pretiZzeni a se zkratovou spousti, jistice ve spojeni
s pojistkami, proudové chraniCe snadproudovou a zkratovou spousti, pojistky s pojistkovymi
vloZzkami s charakteristikou gG.

4.8 Ochrana elektrického zarizeni proti prepéti

Ochrana pred prechodnymi prepétimi atmosférického plvodu nebo spinacim prepétim
pfenadenymi napdjeci rozvodnou siti je FeSena v souladu s CSN 33 2000-4-443 kombinovanou
prepétovou ochranou (SPD) typu T1 (I, B) + T2 (ll, C) zapojenou na vstupu elektrické energie do
hlavniho rozvadéce budovy. Pfivodni kabel do hlavniho rozvadéce musi byt prostorové oddéleny
od ostatnich kabell min. 20 cm nebo kabel musi byt samostatné umistén v Zelezné uzemnéné
trubce &i jiné Zelezné konstrukci. Pfed zdrojovou soustavou pro napdjeni SRTP a MaR prvkd bude
umistén svodic¢ prepéti typu T3 (lll, D).

4.9 Ochrana proti elektromagnetickému ruseni (EMI)

V souladu s CSN 33 2000-4-444 budou provedena nasledujici opatfeni pro snizeni vlivu
elektromagnetického ruseni:

e elektrickd zarfizeni citliva na elektromagnetické ucinky (PLC, ovladaci panel, LTE
router apod.) nebudou umisténa v blizkosti potencidlnich zdroji EMI (ménice,
vykonové stykace pro induktivni zatéz, softstartéry, zafizeni pro kompenzaci)

e poutziti pfepétovych ochran (na vstupu do rozvadéce, na slaboproudych kabelech
pro MaR a SRTP prvky)

e pouziti VF filtr0 umisténych pred napajenim frekvencnich ménica, ¢i pouziti
frekvencnich ménica s vestavénymi VF filtry

e pouziti stinénych kabeld mezi frekvencnimi méni¢i a napdjenymi zafizenimi
(motory)

* pouziti stinénych kabel(l pro veskerou elektroinstalaci MaR a SRTP

e vytvofeni soustavy pro vyrovndni potencidlll indukovaného na slaboproudych
kabelech MaR a SRTP obvodd (sbérna FE umisténd vrozvadédi sjednim
rozpojovacim / zkusebnim bodem)

* pouziti vhodného spinaciho pfistroje pro prepindni na nahradni zdroj el.energie
(spinani vSech pracovnich vodicu i nulového vodice)

e dulsledné provedeni ochranného pospojovani a propojeni s uzemnovaci soustavou

« oddéleni kabelovych rozvodi MaR a SRTP od silnoproudych rozvodd — vzdalenost
nejméné 20 cm

» pouziti kovovych kabelovych 7labl samostatné pro obvody MaR+SRTP a silnoproudé
rozvody a vodivé spojeni téchto ZlabG s hlavni ochrannou pripojnici (HOP)

4.10 Méreni spotreby elektrické energie

Hlavni méfeni spottfeby elektrické energie zlstane zachovano. Do rozvadéce RM1 bude
umistén analyzator sité pro podruzné méreni.
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5. TECHNICKE RESENI

D.2.2.1 Technicka zprava

5.1 Rozvadéc¢ RM1

Novy oceloplechovy rozvadé¢ sestaveny ze dvou poli o rozmérech 2200x1000x400 (VxSxH)
bude umistén ve strojovné vedle nového rozvadéce DT1. Budou poloZzeny nové privodni kabely ze
stavajici trafostanice. Rozvadé¢ bude vybaven prepinacem zdroji s moZnosti napajeni pres
nasténnou privodku 125A z Dieslagregatu. V rozvadéci budou umistény vSechny elektroinstalacni
prvky pro napojeni technologické i stavebni elektroinstalace. Rozvadé¢ bude také vybaven
servisnim svitidlem, ventilaci a kontrolnim relé vypadku napéti.

5.2 Motoricka elektroinstalace

Sklada se z obvodu ovladaci logiky pro spousténi jednotlivych pohon( a z vlastnich silovych
vyvodU pro napajeni jednotlivych spotrebicl a elektrickych zafizeni.

Kazdé zarizeni bude mozné ovladat rucné z ovladaci skfing, umisténé v blizkosti pohonu.

Automatické ovladani je urceno pro trvaly provoz a je realizovano pomoci PLC umisténého
v rozvadééi RM1. Ridici algoritmus pro ovladani technologickych zafizeni pracuje dle nastavenych
parametrd, mérenych veli¢in a provoznich stav( technologickych prvkd.

Soupis elektrickych strojti a zafizeni:

. , P I U

Oznaceni V Nazev [KW] [A] [V]
M1.1 | Cerpadlo z akululaci do VD] PoSmistrdv kopec 37 67,8 400
M1.2 | Cerpadlo z akululaci do VDI Podmistriv kopec 37 67,8 400
M2 | Cerpadlo ze stupné do VD] Podmistrilv kopec 11 21,9 400

Y1 Solenoid dopousténi sifon 0,01 0,04 230
ES1 Soupé mékcetésnici natok z VD] Vrchovina 0,25 1,8 400
ES2 Soupé mékcetésnici vytlak do VD] Husv kopec 0,25 1,8 400
ES3 Soupé mékcetésnici ndtok do akumulace 0,25 1,8 400

5.3 Kompenzace uciniku

Kompenzace uciniku je feSena individualné pro kazdé cerpadlo samostatné

Cerpadla se sepne prislusny kompenzacni kondenzator.

5.4 Stavebni elektroinstalace

. Pfi chodu

V objektu budou rozmisténa LED zafivkova svitidla s krytim alespor IP54. Budou ovladana
prislusnymi vypinaci.
Na podesté u vstupu do objektu bude umisténa zasuvkova skrin 24/230/400V~. V kancelafi
budou instalovany zasuvka 230V~.
Ve strojovné budou instalovany salavé panely ovladané od teplotniho Cidla ve strojovné.

V kancelafi a WC jsou navrzeny prfimotopné panely (1kW, 0,5kW) ovladané vlastnimi vestavénymi
termostaty.
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5.5 Ochranné uzemnéni, ochranné pospojovani

Uzemnéni ochranného vodice je realizovano jako soucast vnéjsi ochrany pfed bleskem a
zUstane stdvajici. Na stdvajici uzemnéni bude napojena ochrannd pfipojnice a sbérna PEN
v rozvadéci (v misté rozdéleni PEN na PE a N). Na ochrannou pfipojnici budou pfipojeny vodice
ochranného pospojovéni (HO7V-K 25 ZZ). Ochranné pospojovani vzajemné propoji kovova potrubi
vstupujici a vystupujici z objektu a vyznamné kovové konstrukéni ¢asti (zabradli, podpérné kovové
konstrukce apod.). Vzhledem k pouziti proudového chranice (jako doplrikové ochrany pfi zvlast
nebezpecném prostredi) neni tfeba provadét doplnujici ochranné pospojovani pro zafizeni
umisténé za chranici.

5.6 Ochrana pred bleskem

Vnéjsi ochrana pred bleskem zUstane stdvajici — projekt neresi.

5.7 Rozvadéc DT1

Novy oceloplechovy rozvadéc sestaveny z jednoho pole o rozmérech 2200x800x400
(VxSxH) bude umistén ve strojovné vedle nového rozvadéée RM1. Bude napdjen z nového
rozvadéée RM1. V rozvadéci budou instalovany vsechny prvky MaR. Do rozvadéce budou dale
prenaseny vsechny signaly z rozvadéce RM1 a ostatni instalované technologie. V rozvadéci bude

instalovan LTE router pro prenos dat na DSP provozovatele.

5.8 Meéreniaregulace

V objektu budou instalovana ¢idla pro méreni neelektrickych veli¢in. Informace z Cidel
budou pomoci novych kabell pfivedeny do nového rozvadéce DT1. Namérené hodnoty budou
prendseny do fidiciho systému prostfednictvim analogovych a digitalnich vstupl. Méfici okruhy
jsou napajeny ze zdrojd ¢asti ASRTP.

Soupis méricich mist:

Oznaceni Nazev Zpisob méreni Poznamka
FIQ1 Préitok z pramenisté Draha Indukéni pritokomér dodavka strojni
FIQ2 Préitok z VDJ Vrchovina Indukéni pritokomér obousmérny dodavka strojni
FIQ3 Préitok do VDJ PoSmistrdiv kopec Indukéni pritokomér obousmérny dodavka strojni
FIQ4 Préitok do VJ Hustv kopec Indukéni pritokomér obousmérny dodavka strojni
LIC1 Hladina akumulace 1 Tenzometr 0-6m dodavka MaR
LZ1.1 Min. hladina akumulace 1 Plovak dodavka MaR
LZ71.2 Max. hladina akumulace 1 Plovak dodavka MaR
LIC2 Hladina akumulace 2 Tenzometr 0-6m dodavka MaR
L72.1 Min. hladina akumulace 2 Plovak dodavka MaR
L72.2 Max. hladina akumulace 2 Plovak dodavka MaR

PIC1.1 Tlak za Cerpadlem M1.1 Tlakovy snimac 0-1600 kPa dodavka MaR
PIC1.2 Tlak za Cerpadlem M1.2 Tlakovy snimac 0-1600 kPa dodavka MaR
PIC2.1 Tlak sani Cerpadla M2 Tlakovy snimac 0-1000 kPa dodavka MaR
PIC2.2 Tlak za ¢erpadlem M2 Tlakovy snimac 0-1600 kPa dodévka MaR
PIC4 Tlak rezerva dodévka MaR
TIC1 Teplota strojovny Teplotni snimac -30 az 80°C dodévka MaR
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59 SRTP

Programovatelny automat (PLC) pro fizeni technologie COV bude umistén v rozvadé¢i DT1

spolecné se silovymi prvky, sestava obsahuje:

e procesorovou jednotku s napajecim zdrojem

e barevny operatorsky panel vsazeny do dveti rozvadéce DT1

e komunikaéni modul RS232/RS485

e komunikaéni modul Ethernet

e moduly analogovych vstupl (16x Al)

* modul analogovych vystup( (Ox AO)

* modul bindrnich vstup( (64x DI)

e modul bindrnich vystupt (32x DO)

Zalohovana sestava zdrojd 230/24V= slouZi pro napajeni obvod( SRTP a MaR.

5.10 Prenos dat na dispecink

Pfenos dat na web dispecink provozovatele bude realizovan pomoci LTE sité. V rozvadéci
bude umistén LTE router, ktery bude pomoci protokolu Ethernet propojen s fidicim pocitacem
(PLC). Dispecersky systém bude v ceském jazyce. Zhotovitel zajisti zfizeni hostingové sluzby.
Systém dale bude umozZnovat budouci rozsifeni o nové objekty a bude umoznovat i zasahy treti
strany po ukonceni zaruky. Vizualiza¢ni software bude déle zahrnovat:

* Zobrazeni aktudlniho stavu technologického procesu pfipojenych zafizeni, véetné stavu
méreni, signalizace stavovych a poruchovych signal(i, zobrazeni provoznich hodin.

e Ovladani vSech do fidiciho systému pfipojenych zafizeni, nastavovani provoznich
parametr( — zapnuti, vypnuti, sledovani motohodin.

e WebDSP bude umoiZnovat hlaseni alarmovych stavi a mozZnosti jejich nastaveni i na
jednotliva méreni, moznosti zvukové signalizace a ndsledného zasilani vybranych
alarmovych stavd prostfednictvim SMS zprdv obsluze.

e Zobrazeni grafickych pribéhd mérenych velicin jak v ramci jednotlivych technologickych
obrazovek, tak i jejich pozdéjsi zobrazeni pro kontrolu technologického procesu.

Jednotlivé  provozni stavy budou na Vvizualizaénich obrazovkach znazornény
normalizovanymi technickymi znackami a barvami. Alarmové stavy budou zaznamenavany i
minimalné 1 rok zpétné, kazdy zaznam bude obsahovat ¢asovou znacku jeho vzniku a v pfipadé
jejich potvrzeni obsluhou i ¢as tohoto potvrzeni.

Definovand provozni data CS (stavy méfeni, provozni hodiny) budou uklddany zpétné
minimalné po dobu 3 let s periodou maximalné 15 minut.

Obsluha bude moci ovladat veskera zafizeni z fidiciho systému, a to minimalné v rezimech

automaticky (provoz zafizeni je zcela fizen fidicim systémem na zakladé definovanych parametr()
a dalkové, kdy je provoz zafizeni zcela ovladan obsluhou (mimo vybrané ochrany proti poskozeni
zafizeni, naptiklad chodem na sucho). Veskeré zasahy obsluhy ze strany dispecerského systému
budou zaznamenavany s ukladany zpétné minimalné po dobu 1 roku.
Dispecersky systém dale bude poskytovat rozhrani pro propojeny s nadfazenym systémem,
napfiklad GIS nebo centralnim DSP systémem. Toto rozhrani musi byt ve standardizovaném
formatu, tedy napfiklad OPC, SQL apod. — vlastni realizace propojeni neni soucasti tohoto
projektu.
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5.11 Zabezpeceni objektu

Pro signalizaci vstupu do objektu budou instalovany nové infracidla. Tyto cidla budou
spolec¢né s kddovou klavesnici a s vystraznou sirénou zapojeny do vyhodnocovaci Ustfedny (EZS).
Do PLC budou prenaseny informace o vstupu do objektu a pfitomnosti obsluhy, které budou dale
prenaseny prostiednictvim PLC na DSP provozovatele.

5.12 Kabelové trasy, kabelaz

Budou pouzity celoplastové médé&né kabely odpovidajiciho prifezu, pro prvky MaR a ASRTP
budou kabely navic stinéné. Kabelové trasy budou realizovany pomoci draténych Zlabl chranénych
zarovym zinkovanim. Kabely MaR budou prostorové oddéleny od kabell stavebni a silové
elektroinstalace (20 cm — viz kapitola Ochrana proti elektromagnetickému ruseni).

KFizeni a soub&h kabell s ostatnimi inZenyrskymi sitémi urcuje CSN 73 6005. Nejnizsi
ptipustnd vzdalenost pfi soubéhu a kfizeni kabell s vodovodnim potrubim je 40 cm, pfi soubéhu
s kanalizanim potrubim to je 50 cm.

Pfi ukladani kabell nesmi byt pfekroen nejmensi dovoleny ohyb kabel(l, jenZ ¢inni 15-ti
nasobek praméru kabelu.

5.13 Demontaze, provizorni reSeni

Rekonstrukce objektu bude provadéna za provozu, z tohoto dlivodu je nutné veskeré prace
provadét az po dohodé s provozovatelem.

5.14 Likvidace odpadu

Béhem rekonstrukce objektu bude likvidovan realizacni firmou pouze drobny odpadni
material ¢i elektromaterial, ktery nesouvisi s majetkem investora nebo provozovatele. Jedna se o
kabely, rosty apod. Demontované elektrozafizeni (rozvadéce a ostatni pristroje) bude po dohodé s
provozovatelem uloZeno na uréené misto v objektu.

Provedeni kabelovych prostupl mezi jednotlivymi pozarnimi tseky

Elektrické vedeni je fesené tak, aby vidy prochdzely jednotlivé kabely s max. primérem do
20 mm a jejich vzajemna vzdalenost presahovala 500 mm. Takto vedené kabely jsou upravené
dozdénim nebo dotésnénim az k povrchu kabelu shodnou skladbou jako je prostupujici konstrukce
v souladu s CSN 73 0810 ¢asti 6.2. V pfipadé Ze se vyskytnou prostupy kabell svazkové budou
upravené jako pozarni ucpavky.

6. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi ODDILY

Doddavka a montaz elektrocasti nezahrnuje:
e prostupy do Sachet, jimek, kanalu a jejich utésnéni
e zednické a malifské prace po demontazi stdvajici elektroinstalace
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7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a predpisy.

Pravidla pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a kvalifikaci obsluhy stanovuje:
CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prdace na elektrickych zafizenich.

Elektrické zafizeni lze uvést do trvalého provozu ai na zdkladé pozitivniho vysledku
vychozi elektrické revize potvrzeného pisemné v revizni zpravé podle CSN 33 2000-6 ed.2
(Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize).

Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad

ramec béznych zvyklosti a nemaji negativni disledky na zdravi pracovnika.

8. PROVOZNI A BEZPECNOSTNi PREDPISY

8.1 Odpojeni elektroinstalace

Nouzové odpojeni veskerych zatizeni od elektrické sité je moziné pomoci stop tlacitka
umisténého na dvetich rozvadéce RM1.

8.2 Ochranna pasma

Instalaci zafizeni obsazenych v tomto projektu nedojde ke zméné ¢&i vytvoreni ochranného
pasma elektrickych energetickych zafizeni.
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