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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
A. Technicka specifikace hlavnich stroji PS 01
Poz. Ks [Popis Poznamka:
Celonerezové vertikalni odstfedivé éerpadlo Materialové provedeni
- bstupriové in-line ¢erpadlo, s mechanickou ucpavkou, v Cerpadla:

blokovém provedeni
- pracovni bod 32 I/s (115 m*hod), H=90 m V.S.
- pfikon v pracovnim bodé 36,8 kW
- podle EN 733, pouziti pro pitnou vodu
- saci hrdlo DN 125/PN 16,
- vytlacné hrdlo DN 125/PN 16
01M1.1, oks | tésnéni jednoduchou mechanickou ucpavkou
01M1.2
Motor DVOUPOLOVY
- rpm 2960 ot/min, 400 V, 50 Hz
- (ginnost motoru dle tridy IE2 (IE3).
- napéti 400 V, jmenovity vykon 37 kW, Ia = 67,8 A
- ucinnost 77%, tfida Gcinnosti IE3
- pro fizeni frekvenénim méni¢em, min. 30%
- IP55
- hmotnost celkem 244 kg

- 0b&znd kola: nerez ocel 1.4301
- difuzory: nerez ocel 1.4301

- vnéjSi plast: nerez ocel 1.4301

- hfidel: nerez ocel 1.4301

- elastomery: EPDM

- mechanickda ucpavka: Q1BEGG
(SiC/Carbon/EPDM)

Vyrobce / typ:
Lowara - 125SV5G370T

Horizontalni spiralni ¢erpadlo

- robustni normové jednostupriové spiralni horizontalni
Cerpadlo, s mechanickou ucpavkou,

- spojené v monoblok.
Saci hrdlo DN 100, PN 16

- Vytla¢né hrdlo DN 80, PN 16.

- Prltok Q =33 I/s pfi Eerpané vysce H =20 m v.sl.

01M2

Materialové provedeni:
- spiraini skfif: litina s lamelovym
grafitem 0.6025
- obézné kolo: nerez lita, 1.4408
- hfidel: nerez ocel 1.4057
- tésnici kruh: nerez ocel 1.4301
elastomery: EPDM
- mechanicka ucpavka:
Carbon/SiC/EPDM (BQ1EGG)

Motor CTYRPOLOVY
- s pfirubovym spojenim
- rpm. 1465 ot/min., 21,4 A/400 V, IP 55,
- nominalni pfikon 11 kW, 1a=219 A
- Uginnost 77%, tfida Uginnosti IE3
- pro fizeni frekvenénim ménic¢em
- IP55
- Hmotnost sestavy celkem 185 kg
B. Technicka specifikace hlavnich zafizeni PS 01
Poz. Ks [Popis Poznamka:
Sifén (vodni zapachova uzaveéra) na prepadu Material:
- svafenec z nerezovych trub, g 508x4 mm a 356x3, Potrubi, tvarovky a pfislusenstvi
- pfipojeni z trub @ 156x3 mm kprozivzdorné ocel 17 349 (1.4404,
- svyjimatelnym sitkem a ¢i§ténim po odmontovani horni tj,. AISI 316L) s povrchovou
pfiruby umpc:r?;/aoil:a?Srrj?anggvz%:ggrﬁg?éni a
) vv(,jolr'n cast|“vypousten| - v N neutralizace potrubi v mistech
0171 1ks [- pfipojka 3/4* pro automatické ¢asové fizené dopousténi vody svard,
solenoidovym ventilem 230 V, bez proudu uzavien kotveni korozivzdorna ocel Ad
- 1 xsolenoidovy ventil 3/4", 230 V, bez proudu uzavfen (1.4404),
(ovladani ventilu asovou smyckou — zajisti Cast elektro Poznamka:
- 2 xkulovy kohout %" Viz detail na vykrese D.1.2.11
Viz detail na vykrese D.1.2.11
Vylevka pro odbér vzorku Material:
- Vylevka nasténna, plastovd, s mfizi, Plast PP, kovové soucasti nerez
01z2 - Osazena do snizené vysky, horni hrana cca 500 mm nad
podlahou
- Mezi vytokovou armaturou a mfizi musi byt min. 60 cm.
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€S a VDJ Krkonosska
Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska

D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni
Zpracoval: Ing. Michal Hadraba

Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
PloSina nad potrubi se schody Material:
- Vy3ka 800 mm kompozitni plast
- Rozméry plosiny: 845x720 mm
- DI v&. schodi: 1370 mm
0123 1ks | 4 x stupefi v. 200 mm, 8. 220 mm
- Sitka schod(i 600 mm
- Z&bradli
- Montovat aZ po osazeni potrubi
Prechodova lavka se schody Material:
- Vyska 510 mm kompozitni plast
- Rozméry plosiny: 600x600 mm
- DL v¢. schodd: 1690 mm
01z4 Tks | 3 x stuped v. 170 mm, 8. 270 mm (na kazdé strang)
- Sifka schod(i 600 mm
- Zabradli
- Montovat az po osazeni potrubi
C. Technicka specifikace hlavnich armatur PS 01
Poz. Ks Popis Poznamka:
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 200, Material:
Dlouhé F5, PN 16, se servopohonem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-
- Mé&kkotésnici plnopriitoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15 (GGG-40)
ucpavce. Klirl:’?}ID%)l\c/)lgumovén antibakterialni
v V. o, oy Lo sy v . . Zi
- vieteno to€ivé nestoupajici se zavitem uvnitf Soupatkové {)/?éteno: Korozivzdoma ocel 14021
komory. o
A N . (13% Cr)
- ne;patrny kroutici moment zajistény plastovou vodici patkou O-krouzky: pryz NBR
Klinu Spojovaci $rouby vika:
- klin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé | korozivzdorna ocel A2 dle 1ISO
délce zdvihu. 3506
- Pfiruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B Ucpavkovy Sroub, vietenova
- stavebni délka 400 mm dle EN 558-1 fada 15 (DIN 3202, F5) | matice: kovana mosaz
- hmotnost Soupéte 57,3 kg , .
__ Wedum s vode
Servopohon,409. v . dle smérnice GSK, tl. povrstveni
01vY1l 1 ks ) Pfaco}/”' reVZIImwS'Z ) 1,5 min min. 250 ym, RAL 5005
- sitové napéti tfifazovy proud, 400 V /50 Hz
- poCet otacek / uzaviraci ¢as [s] 22 1/min / 82 s Typ:
- jmenovity vykon 0,25 kW VAG Eko-plus, typ 003
- Nominalni proud 1,3 A Pohon Auma SA 10.2
- Rozbé&hovy proud 4,5 A
- cosp0,52
- pfipojovaci tvar vrtani B3
- topeni 110V az 250V
- Elektropfipojeni - kryt konektoru s M-zavity (1 x M20x1,5/ 1 x
M25x1,5/ 1 x M32x1,5)
- teplotni provedeni standard -30°C az +70°C
- ftfida ochran IP68
- ochrana proti korozi KS
- barevny odstin stfibrné Seda
- pfidavna redukéni (nastavitelnd) pfevodovka
- _mechanicky ukazatel polohy, blika& pro signalizaci chodu
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice Krkono§ska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 150, Material:
Dlouhé F5, PN 16, se servopohonem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-
- Mékkotésnici pinopritoéné Soupatko se tfemi O-krouzky GJS-400-15 (GGG-40)
v ucpavee, EN 1074 (DIN 3352 - 4A) Klirl:’celopogumovén antibakterialni
- vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové pryzl EP_DM . .
komory, \/1r§}/ené). korozivzdorna ocel 1.4021
- ngpatrny kroutici moment zajistény plastovou vodici patkou (Spoj‘;\,;():i srouby vika:
Klinu korozivzdorna ocel A2 dle ISO
- klin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé | 3506
délce zdvihu. Ucpavkovy $roub, vietenova
- DVGW zkou$eno a registrovano / elastomery pfipustné dle | matice: kovana mosaz
W 270 (voda)

- Pfiruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B Ochrana proti korozi uvnifi vné

- stavebni délka 350 mm, dle EN 558-1 zakladni fada 15 (DIN | Povrstvenim epoxidovym praskem
3202, F5) dle smérnice GSK, tl. povrstveni

min. 250 um, RAL 5005

- hmotnost Soupéte 34,7 kg
- Médium: Cista voda Typ:

01v2 1ks | Servopohon 400V 15 VAG Eko-plus, typ 003
- pracovni rezim S2 - 15 min Pohon Auma SA 10.2

- sitové napéti tfifazovy proud, 400 V / 50 Hz

- podet otacek / uzaviraci €as [s] 22 1/min /82 s

- jmenovity vykon 0,25 kW

- Nominalni proud 1,3 A

- Rozbé&hovy proud 4,5 A

- cos@0,52

- pfipojovaci tvar vrtani B3

- topeni110Vaz 250V

- Elektropfipojeni - kryt konektoru s M-zavity (1 x M20x1,5/ 1 x
M25x1,5 /1 x M32x1,5)

- teplotni provedeni standard -30°C az +70°C

- ffida ochran IP68

- ochrana proti korozi KS

- barevny odstin stfibrné Seda

- pfidavna redukéni (nastavitelnd) pfevodovka

- mechanicky ukazatel polohy

- blikag pro signalizaci chodu
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 125, Material:
dlouhé F5, PN 16, se servopohonem DTTO 01Y1
- Mekkotésnici pinopritoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v
ucpavce.
- vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové
komory.
- nepatrny kroutici moment zajistény plastovou vodici patkou
klinu
- klin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé
délce zdvihu.

- Pfiruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B

- stavebni délka 325 mm dle EN 558-1 fada 15 (DIN 3202, F5)

- hmotnost Soupéte 27,8 kg

- Médium: gisté voda

Servopohon 400 V

- pracovni rezim S2 - 15 min

01Y3 1ks |- sitové napéti tfifazovy proud, 400 V / 50 Hz

- pocet otaCek / uzaviraci ¢as [s] 22 1/min /68 s

- jmenovity vykon 0,25 kW

- Nominalni proud 1,3 A

- Rozbéhovy proud 4,5 A

- cos@0,52

- pfipojovaci tvar vrtani B3

- topeni110Vaz 250V

- Elektropfipojeni - kryt konektoru s M-zavity (1 x M20x1,5/ 1 x
M25x1,5/ 1 x M32x1,5)

- teplotni provedeni standard -30°C az +70°C

- tfida ochran IP68

- ochrana proti korozi KS

- barevny odstin stfibrné Seda

- pfidavna redukéni (nastavitelnd) pfevodovka

- mechanicky ukazatel polohy

- blika€ pro signalizaci chodu

Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 200, PN 10, kratké, Material:
s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-
- Mekkotésnici pinopritoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15(GGG-40)
ucpavce. Klin: celopogumovan antibakterialni
- s ruénim kolem. pryzi EPDM

Vieteno: korozivzdorna ocel

- vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové 1.4021(13%Cr)

komory. I atas

O%Al-l - klin celopogumovén antibakterialni pryZi s vedenim po celé 8‘)':,;23;';?5%&;\‘ \?iEa:
az 2 ks delce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 die ISO
01A1.2 - Ptiruby PN 10, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506

- stavebni délka 230 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy $roub, vietenova

- hmotnost 53,5 kg matice: kovana mosaz

Médium: ¢ista voda Vyrobce / typ:

Ruéni kolo VAG EKO plus, PN 10, typ 002
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:

Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 200, PN 16, kratkeé, Material:

s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-

- Mékkotésnici pinopritoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15 (GGG-40)

ucpavce. Klin: celopogumovan antibakterialni
pryzi EPDM

- srucnim kolem. g . ,
Vieteno: korozivzdorna ocel

- vieteno togivé nestoupajici se zavitem uvnitf Soupatkové 1.4021(13%Cr)
01A1.3 komory. - AV . .| O-krouzky: pryz NBR
—AL - klin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé | spojovac $rouby vika:
az 3 ks délce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 dle ISO
01A15 - Pfiruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506
- stavebni délka 230 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy $roub, vietenova
- hmotnost 52 kg matice: kovana mosaz
Médium: Cista voda Vyrobce / typ:
Ruéni kolo VAG EKO plus, PN 16, typ 001
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 150, PN 16, kratkeé, Material:
s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-
- Mekkotésnici pinopritoéné Soupatko se tremi O-krouzky v | GJS-400-15(GGG-40)
ucpavce. Klin: celopogumovan antibakterialni
pryzi EPDM

- srucnim kolem. - . ,
Vieteno: korozivzdorna ocel

- vieteno togivé nestoupajici se zavitem uvnitf Soupatkové 1.4021(13%Cr)
komory. o , . | O-krouzky: pryz NBR
O}AZ-l, - klin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé | spojovaci $rouby vika:
az S5ks delce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 dle ISO
01A2.5 - Pfiruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506
- stavebni délka 210 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy Sroub, vietenova
- hmotnost 32,4 kg matice: kovana mosaz
Vyrobce / typ:
Médium: ¢ista voda VAG EKO plus, PN 16, typ 001
Ruéni kolo
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 125, PN 16, kratkeé, Material:
s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-
- Mé&kkotdsnici plnopriitoéné Soupatko se tfemi O-krouzky v | GJS-400-15 (GGG-40)
ucpavee. Klin: celopogumovan antibakterialni

pryzi EPDM
Vieteno: korozivzdorna ocel
1.4021(13%Cr)

- sruénim kolem.
- vieteno togivé nestoupajici se z&vitem uvnitf Soupatkové

komory. o , | O-krouzky: pryz NBR

01A3.1, - klin celopogumovén antibakterialni pryZi s vedenim po celé Spojovaci &rouby vika:
az 2 ks délce zdvihu. korozivzdorna ocel A2 dle ISO
01A3.2 - Priruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B 3506

- stavebni délka 200 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14) Ucpavkovy Sroub, vietenova

- hmotnost 25,7 kg matice: kovana mosaz

Médium: Cista voda Vyrobce / typ:

Ruéni kolo VAG EKO plus, PN 16, typ 001
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€S a VDJ Krkonosska
Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska

D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni
Zpracoval: Ing. Michal Hadraba

Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 100, PN 16, kratkeé, Material:
s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-GJS-
- Meékkotésnici plnopritocné Soupéatko se tfemi O-krouzky v i‘l),ojw(GGG"m) - e
. in: celopogumovan antibakteriélni
ucpavce. pryzi EPDM
- srucnim kolem. VFeteno: korozivzdorna ocel
- vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové 1.4021(13%Cr)
komory O-krouzky: pryz NBR
01A4.1 ! : , . e , ., | Spojovaci $rouby vika: korozivzdormna
as 5ks |- kI!n celopogumovan antibakteriaini pryzi s vedenim po celé | ocef A2 die IO 3506
01A4.5 délce zdvihu. Ucpavkovy $roub, vietenova matice:
| - Priruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B kovana mosaz
- stavebni délka 190 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14)
- hmotnost 17,9 kg ,
Vyrobce / typ:
VAG EKO plus, PN 16, typ 001
Médium: ¢ista voda
Ruéni kolo
Mékcetésnici vodovodni Soupatko DN 80, PN 16, kratkeé, Material:
s ruénim kolem téleso, viko, klin: tvarna litina EN-GJS-
- Meékkotésnici plnopritocné Soupatko se tfemi O-krouzky v i?,ofﬁ(GGG"‘O) - s
. in: celopogumovan antibakteriini
ucpavce. pryzi EPDM
- sruénim kolem. VFeteno: korozivzdorna ocel
- vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové 1.4021(13%Cr)
komory O-krouzky: pryz NBR
, ' i . i - , , Spojovaci Srouby vika: korozivzdorna
01A5.1 1ks |- kI!n celopogumovan antibakteriaini pryzi s vedenim po celé | ocef A2 die 10 3506
délce zdvihu. Ucpavkovy $roub, vietenova matice:
- Pfiruby PN 16, dle EN 1092-2, s pfirubami typ 21, tvar B kovana mosaz
- stavebni délka 180 mm (dle DIN EN 558-1 fada 14)
- hmotnost 15,5 kg i
Vyrobce / typ:
VAG EKO plus, PN 16, typ 001
Médium: ¢ista voda
Ruéni kolo
Mezipfirubova uzaviraci klapka s pakou, pro pitnou vodu Material:
DN 200, PN 16 Téleso: tvama litina EN-GJS-400-15
] P v . " N - (GGG-40)
Uzaviraci bezprirubova klapka s nalitky s pruchozimi - Disk: korozivzdorn ocel 1.4408 (19%
ZaVItOVymI dirami. Cr, 11% Ni, 2% Mo)
- ManZetu tvofi vyménitelny kovovy krouzek s - Cep, hfidel: korozivzdoma ocel 1.4021
navulkanizovanou pryZi natésno vsunuty do télesa. (18%Cn .
- Cepihiidel jsou ulozeny v kluznych loZiscich a jsou zajistény ;(Manz,eta' pryz EPDM, vyztuzena
. Y , v . v ovovym krouzkem
01A6.1, 2 ks proti vystreleni pro pfipad neodborné demontaze. - Paka: korozivzdorna ocel
01A6.2 - Ovladani jednoramennou pakou
- Pripojovaci rozméry dle EN 1092-2, PN 16. Vyrobce / typ:
- Stavebni délka dle EN 558, fada 20 (dfive K1) — 60 mm VAG CEREX
- ManZeta uzaviraci klapky zaroven pIni funkci pfirubového
tésnéni.
- Hmotnost 22,5 kg
Médium: ¢ista voda do 50 °C
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Mezipfirubova uzaviraci klapka s pakou, pro pitnou vodu Material:
DN 150, PN 16 Téleso: tvarna litina EN-GJS-400-15
- U;gvirapi .be’zpﬁr.ubové klapka s nalitky s prichozimi f%if:"l‘(g)mzivz domé ocel 14408 (19%
ZaVltOVyml dirami. Cr, 11% Ni, 2% Mo)
- ManzZetu tvofi vyménitelny kovovy krouzek s - Cep, hidel: korozivzdoma ocel 1.4021
navulkanizovanou pryzi natésno vsunuty do télesa. (13%Cn .
- Cep i hiidel jsou ulozeny v kluznych loZiscich a jsou zajistény | ; Manzeta: pryz EPDM, vyziuzena
01A7.1 . L o , e kovovym krouzkem
az 3 ks prot vys?r.elem pro pfipad ngodborne demontaze. - Paka: korozivzdoma ocel
01A7 3 - OylaQanl Jgdnoravmennou pakou
- Pfipojovaci rozméry dle EN 1092-2. Vyrobce / typ:
- Stavebni délka dle EN 558, fada 20 (dfive K1) — 56 mm VAG CEREX
- ManZzeta uzaviraci klapky zaroven pini funkci pfirubového
tésnéni.
- Hmotnost 12,6 kg
Médium: ¢ista voda do 50 °C
Mezipfirubova zpétna klapka s délenym diskem, DN 200, Material:
PN 16 DTTO 01A10.1
- Litinova zpétna klapka, ktera slouZi k zajisténi ,
jednosmérného proudéni pracovniho média. Vyrobce / typ:
01A8.1 - Vhodna pro nizké rozdily tlaku, s velmi rychlym uzaviranim VAG- ZETKA, typ 201
01A8.2' 2 ks klapky
’ - Pr0toéna rychlost max. 3,5 m/s
- Stavebni délka dle EN 558 fada 16 (dfive F3) 89 mm
- Hmotnost 15,4kg
Médium: ¢ista voda do 50 °C
Mezipfirubova zpétna klapka s délenym diskem, DN 150, Material:
PN 16 DTTO 01A10.1
- Litinova zpétna klapka, ktera slouzi k zajisténi , )
jednosmérmeho proudéni pracovniho média. Vyrobce / typ:
01A9.1 - Vhodné pro nizké rozdily tlaku, s velmi rychlym uzavirdnim VAG- ZETKA, typ 201
01A9.2' 2 ks klapky
: - Pr0toéna rychlost max. 3,5 m/s
- Stavebni délka dle EN 558 fada 16 (dfive F3) 76 mm
- Hmotnost 9 kg
Médium: Cista voda do 50 °C
Indukéni pratokomér DN 150, PN 16 s oddélenou montazi Material:
pievodniku, obousmérny Material vystelky EPDM
Material elektrod Hastelloy C
Senzor
_ piirubové provedeni, priruby die EN1092-1 Funkee:
. s aktualni pratok, 2 Citace, vypnuti pfi
- Vestavna délka 300 mm nizkém pratoku, smér priitoku,
- hmotnost senzoru 25 kg poruchova hla$eni, doba provozu,
- pamét’ SENSORPROM obousmérny tok, limitni spinani, pulsni
Prevodnik vystup, (fizeni ¢istici jednotky a
01A10.1 1ks — davkovani)
- obousmérny
- napdjeni 230V,
- analogovy vystup 4 - 20 mA + 1x relé +1x pulzni vystup, Vyrobce / typ:
LCD displej, plastové pouzdro, kryti IP67 Siemens SITRANS MAG
- drzak pro oddélenou montaz prevodniku 5100W + MAG 5000
- max. chyba £0,2 % pro 10 az 100 % Qmax
- 20,5%pro5az100 % Qm
Médium: dista voda do 50 °C
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Indukéni pratokomér DN 125, PN 16 s oddélenou montazi Material:
pfevodniku, obousmérny Material vystelky EPDM
Material elektrod Hastelloy C
Senzor Funkce:
- prirubové provedeni, priruby die EN1092-1 unkce. -
Y aktudlni pritok, 2 Citace, vypnuti pfi
- vestavna délka 250 mm nizkém pratoku, smér pritoku,
- hmotnost senzoru 20,4 kg poruchova hladeni, doba provozu,
- pamét SENSORPROM obousmémy tok, limitni spinéni, pulsni
Y . vystup, (fizeni Cistici jednotky a
01A10.2 |1ks |Frevodnik dévkovéni)
- obousmérny

- napajeni 230 V,
- analogovy vystup 4 - 20 mA + 1x relé +1x pulzni vystup, Vyrobce / typ:

LCD displej, plastové pouzdro, kryti IP67 Siemens SITRANS MAG
- drzak pro oddélenou montaz pfevodniku 5100W + MAG 5000
- max. chyba £0,2 % pro 10 az 100 % Qmax
- 0,5% pro5az 100 % Qm
Médium: dista voda do 50 °C
Indukéni pratokomér DN 100, PN 16 s oddélenou montazi Material:
prevodniku, obousmérny Material vystelky EPDM
Material elektrod Hastelloy C
Senzor Funkce:
- pfirubové provedeni, priruby dle EN1092-1 unkece. -
L oax aktualni pratok, 2 Citace, vypnuti pfi
- vestavna délka 250 mm nizkem pritoku, smér pratoku,
- hmotnost senzoru 15,2 kg poruchova hlageni, doba provozu,
- pamét SENSORPROM obousmémy tok, limitni spinani, pulsni
Prevodnik vystup, (fizeni ¢istici jednotky a
01A11 1ks _ davkovani)
- obousmérny

- napajeni 230 V,
- analogovy vystup 4 - 20 mA + 1x relé +1x pulzni vystup, Vyrobce / typ:

LCD displej, plastové pouzdro, kryti IP67 Siemens SITRANS MAG
- drzak pro oddélenou montaz pfevodniku 5100W + MAG 5000
- max. chyba £0,2 % pro 10 az 100 % Qmax
- +0,5%pro5az 100 % Qm
Médium: dista voda do 50 °C
Indukéni pratokomér DN 80, PN 16 s oddélenou montazi Material:
pfevodniku, obousmérny Material vystelky EPDM
Material elektrod Hastelloy C
Senzor Funkce:
- pfirubové provedeni, pfiruby dle EN1092-1 kltm.l ?e'ut 2 ita f off
- vestavna délka 200 mm B P O & 2, YR P
nizkém pratoku, smér pritoku,
- hmotnost senzoru 11,6 kg poruchova hlaseni, doba provozu,
- pamét SENSORPROM obousmémy tok, limitni spinani, pulsni
Prevodnik vystup, (fizeni ¢istici jednotky a
01A12 1ks _— davkovani)
- obousmérny

- napdjeni 230V,
- analogovy vystup 4 - 20 mA + 1x relé +1x pulzni vystup, Vyrobce / typ:

LCD displej, plastové pouzdro, kryti IP67 Siemens SITRANS MAG
- drzak pro oddélenou montaz prevodniku 5100W + MAG 5000
- max. chyba 0,2 % pro 10 aZ 100 % Qmax
- +0,5%pro5az 100 % Qm

Médium: dista voda do 50 °C
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€S a VDJ Krkonosska
Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska

D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni
Zpracoval: Ing. Michal Hadraba

Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Montazni viozka DN 200, PN 10 Material:
- montazni vioZka s posuvnym dilem se zavitovymi tyemi Teleso Seda litina GG-25;
- nepfenasi sily v potrubi ;:3[:(')‘;' :”tyucr: ';Z;Ezky matky -
01A13.1 - pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, PN | crezova ocel, ’
. ) 2k 10 T&zka protikorozni ochrana odpovidajici
az S |- stavebni délka (stfedni poloha) 22510 mm kvalits GSK:
01A13.2 - hmotnost 62 k Ochrana uvnitf i vné epoxidovym
9 povrstvenim
Médium; Cista voda do 50 °C Vyrobce / typ:
VAG MONTY
Montazni viozka DN 200, PN 16 Material:
- montazni vloZka s posuvnym dilem se zavitovymi tyemi Teleso Seda litina GG-25;
- nepfenasi sily v potrubi ;gjlr:(')cv' :’t‘;‘C’: PZSEZK kv
01A13.3 - pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, nerezové Oce]’p Y ey
. : ok PN 16 Tézka protikorozni ochrana odpovidajici
az S |- stavebni délka (stfedni poloha) 225+10 mm kvalite GSK: ,
01A13.4 - hmotnost 62 kg Ochrana uvnitf i vné epoxidovym
povrstvenim
Médium: ¢ista voda do 50 °C Vyrobce / typ:
VAG MONTY
Montazni viozka DN 150, PN 16 Material:
- montéazni vlozka s posuvnym dilem se zavitovymi tyemi Teleso Seda litina GG-25;
- nepfenasi sily v potrubi ;g:ﬂ:)c\; :’t‘;cr: PZSEZK kv
01A14.1 - pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, nerezové Oce]’p Y ey
. : 4k PN 16 Tézka protikorozni ochrana odpovidajici
az S |- stavebni délka (stfedni poloha) 21010 mm kvalité GSK:
01A14.4 - hmotnost 48 k Ochrana uvnitf i vné epoxidovym
9 povrstvenim
Médium: ¢ista voda do 50 °C Vyrobce / typ:
VAG MONTY
Montazni viozka DN 125, PN 16 Material:
- montéazni viozka s posuvnym dilem se zavitovymi tyemi Téleso Seda litina GG-25;
- nepfenasi sily v potrubi ;gsgf\; :’tycr: PZEIEZk atky
- pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, nerezova ocei,p Yy mey
01A15.1, ok PN 16 Tézka protikorozni ochrana odpovidajici
01A15.2 S |- stavebni délka (stfedni poloha) 205+10 mm kvalte GSK:
- hmotnost 42 kg Ochrana L!antr i vné epoxidovym
povrstvenim
Médium: Cista voda do 50 °C VYrobce | typ
VAG MONTY
Montazni viozka DN 100, PN 16 Material:
- montéazni vlozka s posuvnym dilem se zavitovymi tyemi Téleso Seda litina GG-25;
- nepfenasi sily v potrubi ;‘?s.”'c' Snura PTEIEVK )
- pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B aviiove e, podlozky, matky -
) ) ) nerezova ocel,
01A16.1, ok PN 16 Té&zka protikorozni ochrana odpovidajici
01A16.2 S |- stavebni délka (stfedni poloha) 20010 mm kvalit¢ GSK:
- hmotnost 34 kg Ochrana uynltr i vné epoxidovym
povrstvenim
Médium: Cista voda do 50 °C Vy"obce / typ
VAG MONTY
S.R.O. Stranka 10 z 25
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Montazni viozka DN 80, PN 16 Material:
- montazni vlozka s posuvnym dilem se zavitovymi ty¢emi Teleso Seda litina GG-25;
- nepfenasi sily v potrubi E‘?S.”'C' Snara PTFE
o , S avitové tyce, podlozky, matky —
- Erlllp?é)vam rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, nerezové ocel,
Tézka protikorozni ochrana odpovidajici
OIAL17  11ks | stavebni délka (stredni poloha) 1848 mm walteGsK.
_ hmotnost 26 kg Ochrana uvnitf i vné epoxidovym
povrstvenim
Médium: ¢ista voda do 50 °C Vyrobce / typ:
VAG MONTY
DUOJET odvzdusiovaci ventil DN 50, PN 16 Material:
- Automaticky jednokomorovy ventil pro velkokapacitni oda Teleso,viko: tvamé litina EN-GJS-400-
zavzdu3novani 15 (66G-40)
R , - v . Vnitfni dily: korozivzdorna ocel 1.4541
- Bezproblémovy chod i pfi rychlostech bliZicich se rychlosti (18% Cr, 10% Ni)
zvuku. Plovak: plast
- NepreruSované od a zavzdusiiovani diky ochrannému plasti | Tesnéni: antibakteriini pryz EPDM
plovaku, ktery pini funkci usmériovace proudiciho vzduchu. Sp"lj‘;"zag: S:g‘g’ég’gga: korozivzdorna
01Al18.1 - Vysoka pritokova kapacita vzduchu. ocanede
az 4ks |- Snadna udrzba bez nutnosti demontaze armatury z potrubi | Kulovy kohout a pfiruba —
01A18.4 - Sintegrovanou odtlakovaci zatkou korozivzdoré ocel 1.4301
- Moznost pfipojeni prodluzovaciho potrubi do vystupu vika.
Vyrobce / typ:
- Hmotnost 20 k
g VAGDUOJET, DN 80, PN 16
Kulovy kohout plnopritoény dvojdilny DN 50, vnéjsi zavit
X priruba DN 50, PN 16 / 2
01A19.1 Manometrova sestava, sestavajici: Material:
01A19.3, 3kpl |-  Manometr glycerinovy, @ 100 mm, 0 — 16 bar, 1/2" Ocel tf. 17 - 1.4404 (nerez)
) Kohout manometrovy tficestny, 1/2"
Priprava pro tlakové ¢idlo Material:
2;A20.1 5kol | Navarek %2 (viz potrubni trasy) Ocel tf. 17 - 1.4404 (nerez)
PL 1. Kohout manometrovy tficestny, 1/2°
01A20.5 1
Zatka V2
01A21 1 Kulovy kohout plnopritokovy dvojdilny 3/4“, PN 16, vnitini Material:
e : 3 ks zavit Ocel tf. 17 — 1.4404 (nerez)
z . . ]
01A21.3 - Navarek 3/4" (viz potrubni trasy)
01A22 1 Vzorkovaci kohout (kohout na hadici) 3/4" Material:
01 A22.2, 2ks |-  Vytok umoziuje opaleni plamenem Ocel tf. 17 - 1.4404 (nerez)
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HADRABA

ZT1. PLYN, INZENVRSKE SITE Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sh. — pfiloha ¢. 13
PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ



€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Filtr DN 200, PN 16 Material:
- Jednosmérny filtr k lapani mechanickych necistot z - Téleso, Cistici viko: tvarna litina
pracovniho média. GGG-40
- Sito z draténé tkaniny, s ochrannou kleci zabraiujici - Sito, ochranna klec:

korozivzdorna ocel 1.4301

- Spojovaci Srouby a matice:
korozivzdorné ocel,

Tézka protikorozni ochrana -

zborceni sita
- Cistici viko pro Cisténi sita, s vypoustéci zatkou pro pfipady,
kdy sta&i armaturu pfi Udrzb& pouze odkalit a neni tfeba

vyjimat sito ven z télesa litinové dily jsou vné i uvnitf
01A23 lks 1. pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, Chranény;yj
PN 16 - epoxidovym povrstvenim (odstin
- stavebni délka dle EN 558 fada 1 (dfive F1) 600 mm RAL 5005)
- velikost otvord sita 0,6 mm .
- ztratovy soucinitel 3,7 Vyrobce / typ:
- hmotnost 116,5 kg HAWLE ¢. 9910
Médium: ¢ista voda do 50 °C
Filtr DN 125, PN 16 Material:
- Jednosmérny filtr k lapani mechanickych necistot z - Téleso, Cistici viko: tvamna litina
pracovniho média. GGG-40
- Sito z draté&né tkaniny, s ochrannou kleci zabrafiujici - Sito, ochrann Klec:

korozivzdorna ocel 1.4301

- Spojovaci Srouby a matice:
korozivzdorna ocel,

Tézka protikorozni ochrana -

zborceni sita
- Cistici viko pro ¢isténi sita, s vypoustéci zatkou pro pfipady,
kdy sta¢i armaturu pfi idrzbé pouze odkalit a neni tieba

vyjimat sito ven z télesa litinové dily jsou vné i uvnitf
01A24 | L1ks | Siooiovaci rozmér priruby die EN 1092:2, typ 21, tvar B, | chrénény: -
PN 16 - epoxidovym povrstvenim (odstin
- stavebni délka dle EN 558 fada 1 (dfive F1) 480 mm RAL 5005)
- velikost otvor( sita 0,6 mm .
- ztratovy souinitel 3,7 Vyrobce / typ:
- hmotnost 56 kg HAWLE ¢. 9910
Médium: Cista voda do 50 °C
Piirubovy pojistovaci ventil doplnény funkci zrychleného Material:
otevieni — protirazova ochrana, DN 100, PN 16 Téleso: tvarna litina GGG-40
- nastaveni vystupniho tlaku na 8,7 bar korozivzdorna ocel 1.4301
- pfipojovaci rozmér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, - Spojovaci Srouby a matice,
PN 16 prisluSenstvi: korozivzdorna ocel,
L Tézka protikorozni ochrana -
01A25 1ks - stavebni délka 381 mm litinové dily jsou vné i uvnitf
chranény epoxidovym povrstvenim
(odstin RAL 5005)
Vyrobce / typ:
CLA-VAL 50-G1E-37/KCG10S
Piirubovy adaptér s jisténim proti posunu DN 200, pro Material:
napolenl LT potrubi (@ 198 - 230 mm) - Tvama litina EN-GJS-400-151(GGG-
Univerzalni pfirubova potrubni spojka pro spojeni potrubi 4g) . .
- Spojovaci material:
s hladkym koncem korozivzdomné ocel 1.4301
- Jisténi osovych sil vyvolanych tlakem média v potrubi - Tésnéni - pryz EPDM
01A26 1ks |- EZp%ovaci rozmeér pfiruby dle EN 1092-2, typ 21, tvar B, Ogggm Euriztiiisgﬁgiggxchové ochrana
- Vyménné svorné a tésnici krouzky - Linove diy wné | uvnif chrénény
epoxidovym povrstvenim (odstin
RAL 5005)
Médium: Cista voda do 50 °C
Vyrobce / typ:
Hawle SYNOFLEX
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni

Rekonstrukce, Nova Paka, ulice Krkono§ska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
Vtokovy ko$ pfirubovy DN 200, PN 16 Material:
- nerezové sitko Korozivz'qgrrlé ocel tf. 17 — EN 1.4301
01A27.1, |, ks |- Piipojovaci rozmér pfiruby die EN 1092-2, typ 21, tvar B, nebo vyssi tiidy
01A27.2 PN 10
5.R.O. Stranka 13z 25
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€s a VDJ Krkonosska D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni
Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021

D. Technicka specifikace hlavnich potrubi PS 01
P.1 — Pritokové potrubi z pramenisté DRAHA

Poz. Ks Popis Poznamka:
1 kpl Prirubovy mezikus pInéni DN 150, PN 16 — dI. 350 Mate’riél: o ’
mm Potrubi, tvarovky a pfisluSenstvi
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch moreny | korozivzdorna ocel 17 240 (1.4301
2ks | Priruba plocha navafovaci 156 / DN 150, PN 16 nebo 1.4307, .. AIS| 304 nebo
Prirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice, 304L) s povrehovou Gpravou

morfenim, po ukonéeni montaze
bude provedeno mofeni a
P1.1 neutralizace potrubi v mistech
svard,

podlozky, t&snéni, atd.)

2 ks kotveni korozivzdorna ocel A2

(1.4301 nebo 1.4307),

spojovaci material korozivzdorna
ocel A2

1 kpl | Prirubovy kus pInéni DN 150, PN 16, s kolenem Material:
1m Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny |[DTTO P1.1
Koleno svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,

Lks pfivar.
P1.2 1 ks Koleno svafované DN 150 (156x3), 45°, R=1,5D,
pfivar.

2 ks Pfiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

2 ks . SN

podlozky, tésnéni, atd.)

1 kpl | Prirubova redukce DN 150/100, PN 16 Material:

0,3m | Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny |DTTO P1.1

1 ks Redukce svafovana centricka DN 150/100

(156x108x3)

1 ks Pfiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16

P13 Pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . N
podlozky, tésnéni, atd.)
1 ks Pfiruba plocha navarovaci 108 / DN 100, PN 16
Pfirubovy spoj DN 100, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . N
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Pfirubovy mezikus DN 100, PN 16, dl. 450 mm Material:
0,5m | Trubka DN 100 (108x3), svafovand, povrch mofeny |[DTTO P1.1
P1.4 2 ks Pfiruba plocha navarovaci 108 / DN 100, PN 16
Pfirubovy spoj DN 100, PN 16 (Srouby, matice,
2ks . Y
podloZky, t&snéni, atd.)
1 kpl Pfirubovy mezikus DN 100, PN 16, dl. 220 mm Material:
0,3 m | Trubka DN 100 (108x3), svafovand, povrch mofeny |[DTTO P1.1
P1.5 2 ks Pfiruba plocha navarovaci 108 / DN 100, PN 16
PFirubovy spoj DN 100, PN 16 (Srouby, matice,
3 ks . L
podloZky, t&snéni, atd.)
1 kol Pfirubova odboéka s redukci DN 100/DN Material:
P 150/2xDN 150, PN 16, dl. 1550 mm DTTO P1.1
2,0 m | Trubka DN 150 (156x3), svafovand, povrch mofeny
P1.6 2 ks Zhotoveni kolmé odbo¢ky DN 150 (156x3)

3 ks Pfiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

4 ks . L

podloZky, t&snéni, atd.)
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D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni
Zpracoval: Ing. Michal Hadraba

Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
Poz. Ks Popis Poznamka:
1 ks Redukce svafovana centricka DN 150/100
(156x108x3)
1ks PFiruba plocha navarovaci 108 / DN 100, PN 16
PFirubovy spoj DN 100, PN 16 (Srouby, matice,
1ks Y RN
podlozky, t&snéni, atd.)
1 kol Prodlouzené prirubové koleno DN 150 — 90°, Material:
P PN 16, dl. 630 mm DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovand, povrch mofeny
P17 1 ks KEJIerJo svarované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
privar.
2 ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
1k PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
S . S
podlozky, t&snéni, atd.)
1 kol Prirubovy kus DN 150, PN 16, s koleny, Material:
P dl. 3000 mm Potrubi, tvarovky a pfislusenstvi
3m Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny | korozivzdoma ocel 17 349 (1.4404,
Koleno svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D, tj,. AISI 316L) s povrchovou
1ks privar. Upravou mofenim, po ukonceni
P18 Koleno svafované DN 150 (156x3), 15°, R=1,5D, | Mmontaze bude provedeno mofenia
1ks pFivar neutralizace potrubi v mistech
— - = . svard,
1ks Pfllruba p’Iocha_\ navarovaci 156 /VDN 150, PN 16 Kotveni korozivzdorné ocel Ad
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice, (1.4404)
1ks |podlozky, tésnéni, atd.) spojovaci material korozivzdorna
ocel A41
1 kol Prirubovy kus DN 150, PN 16, s koleny, Material:
PY 1 dl. 1250 mm DTTO P1.8 (AISI 316L)
1m Trubka DN 150 (156x3), svarovana, povrch moreny
Koleno svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
1ks oy
P19 privar.
' 1 ks Koleno svafované DN 150 (156x3), 15°, R=1,5D,
privar.
1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . M
podlozky, tésnéni, atd.)
P.2 — Sani ¢erpadel 01M1.1 a 01M1.2 z vodojemu
2 kol Prirubovy kus sani DN 200, PN 10, s kolenem, Material:
PY 1dI. 1150 mm DTTO P1.1
1m Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch moreny
1kKs Koleno svafované DN 200 (206x3), 28°, R=1,5D,
pfivar.
P21 1 ks ch?lerjo svafované DN 150 (156x3), 45°, R=1,5D,
prFivar.
1ks Navarek 1/2° vnéjSi
1ks Navarek 3/4“ vnéjSi
2 ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 10
3K PFirubovy spoj DN 200, PN 10 (Srouby, matice,
s . S
podloZky, t&snéni, atd.)
1 kol Kalhotovy kus sani DN 200, PN 10 - Material:
P 1400x690 mm DTTO P1.1
P2 2 3m Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny
' 2 ks Koleno svafované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,
pfivar.
1ks Provedeni kalhotového kusu 200/200

Stranka 15z 25

S.R.0O.

HHDRABA

ZT1. PLYN, INZENVRSKE SITE Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou 499/2006 Sh. — pfiloha ¢. 13

PROJEKTY, DOZORY, REVIZE PZ



€S a VDJ Krkonosska
Rekonstrukce, Nova Paka, ulice KrkonoSska
Dokumentace pro provadéni stavby

D.2.1 - PS 01 - Seznam stroju a zafizeni
Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
prosinec 2021

4 ks Priruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 10
4k PFirubovy spoj DN 200, PN 10 (Srouby, matice,
S . M
podlozky, t&snéni, atd.)
1 kpl Potrubi sani s redukci a kolenem DN 200/150, Material:
PN 10 — 1060x2700 mm DTTO P1.1
3m Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch moreny
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovand, povrch mofeny
1 ks KEJIerJo svarované DN 200 (206x3), 75°, R=1,5D,
privar.
P 3 1 ks KEJIerJo svarované DN 200 (206x3), 15°, R=1,5D,
privar.
1 ks Redukce svafovana centrickd DN 200/150
(206x156x3)
1ks Priruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 10
1ks Priruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
1k Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby,
s ; . LT
matice, podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Potrubi sani s redukci a koleny DN 200/150, PN 10 | Material:
—1200x2800 mm DTTO P1.1
3m Trubka DN 200 (206x3), svarovana, povrch moreny
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny
1 ks qulerjo svarované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,
privar.
P24 2 ks qulerjo svarované DN 200 (206x3), 45°, R=1,5D,
prFivar.
1 ks Redukce svarovana centricka DN 200/150
(206x156x3)
1ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 10
1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
1k Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby,
s ; . T
matice, podlozky, tésnéni, atd.)
2 kpl Redukce prodlouzena pfirubova DN 150/125, Material:
PN 10 DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny
1 ks Redukce svafovana centricka DN 150/125
P2.5 (156x139x3)
1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 10
1ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
1k PFirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,
S Y S
podlozky, tésnéni, atd.)
P.3 — Pfepad z vodojemu
1 kpl |Potrubi pfepadu s kolenem PE d160, PN 10 PE 100 RC
1m Trubka PE100, SDr 11, 160x14,5
1ks Koleno navarovaci PE PE100, SDr 11, 160 — 90°
P3.1 1ks Lemovy nakruZzek PE 100, SDr 11, 160x14,5
1ks Volna pfiruba kompozitni, PE 160 — DN 150, PN 16
Pfirubovy spoj DN 150, PN 10 (Srouby, matice,
1ks . L
podloZky, t&snéni, atd.)
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1 kpl | Potrubi prepadu s kolenem PE d160, PN 10 PE 100 RC

1m Trubka PE100, SDr 11, 160x14,5

1ks Koleno navarovaci PE PE100, SDr 11, 160 — 90°
P3.2 1ks Lemovy nakruzek PE 100, SDr 11, 160x14,5

1ks Volna pfiruba kompozitni, PE 160 — DN 150, PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 10 (Srouby, matice,

1ks podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Potrubi prepadu s kolenem DN 150, dl. 1500 mm, Materiél: o '
PN 16 Potrubi, tvarovky a pfisluSenstvi
1.5m |[Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch moreny | korozivzdorna ocel 17 349 (1.4404,
Koleno svafované DN 150 (156x3), 45°, R=1,5D, tj,. AISI 316L) s povrchovou
1ks piivaf. Upravou mofenim, po ukonceni
2ks__ | Priruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16 montaze bude provedeno mofent a
P3.3 1ks PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice, zss:gahzace potrubi v mistech
podlozky, tésnéni, atd.) '
kotveni korozivzdorna ocel A4
(1.4404),
spojovaci material korozivzdorna
ocel A4
1 kpl Potrubi prepadu s kolenem DN 150, dl. 2000 mm, | Material DTTO P3.3

PN 16 (AISI 316L)

2m Trubka DN 150 (156x3), svarfovana, povrch moreny

P34 1 ks qulerjo svarované DN 150 (156x3), 45°, R=1,5D,
privar.

2 ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16

1ks PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

podlozky, tésnéni, atd.)

Trubka pfepadu s kolenem DN 150, 970x780 mm, | Material DTTO P3.3

PN 16 (AISI 316L)

0,3m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny

P35 2 ks ch?lerjo svarované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
privar.

1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16

1ks PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

podlozky, tésnéni, atd.)

1 kpl

P.4 — Vypoustéci potrubi vodojemu
1 kpl Vypoustéci potrubi s kolenem DN 100, Material DTTO P1.1
dl. 1600 mm, PN 16 (AISI 304)

0,7 m | Trubka DN 100 (108x3), svafovana, povrch mofeny

P41 1 ks ch?lerjo svarované DN 100 (108x3), 28°, R=1,5D,
privar.

1ks PFiruba plocha navarovaci 108 / DN 100 PN 16
1ks PFirubovy spoj DN 108, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)

Vypoustéci potrubi s kolenem DN 100, Material:
dl. 1600 mm, PN 16 DTTO P1.1
0,7 m | Trubka DN 100 (108x3), svafovana, povrch mofeny
P4.2 1 ks qulerjo svarované DN 100 (108x3), 28°, R=1,5D,
privar.

1ks PFiruba plocha navarovaci 108 / DN 100 PN 16
1ks PFirubovy spoj DN 108, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)

1 kpl
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Dokumentace pro provadéni stavby prosinec 2021
1kpl |Vypoustéci koleno s prirubou DN 100, 90°, PN 16 | Material:
1ks KEJIerJo svafované DN 100 (108x3), 28°, R=1,5D, DTTO P1.1

P43 privar.
1ks Priruba plocha navarovaci 108 / DN 100 PN 16
1ks PFirubovy spoj DN 108, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, t&snéni, atd.)
1 kpl Vypoustéci potrubi s kolenem DN 100, Material:
dl. 1600 mm, PN 16 DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 100 (108x3), svafovana, povrch mofeny
P44 1 ks KEJIerJo svarované DN 100 (108x3), 90°, R=1,5D,
privar.
1ks Priruba plocha navarovaci 108 / DN 100 PN 16
1ks Prirubovy spoj DN 108, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, t&snéni, atd.)

P.5 — Privod z VDJ Vrchovina véetné sani ¢erpadla 01M2

1 kpl Koleno s prirubami DN 200, 84°, PN 16 Material:
1 ks qulerjo svarované DN 200 (206x3), 84°, R=1,5D, DTTO P1.1
P51 prFivar.
1ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
3 ks PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl |Prirubovy mezikus DN 200, dl. 1060 mm, PN 16 Material:
1,2m | Trubka DN 200 (206x3), svafovand, povrch mofeny |DTTO P1.1
P5.2 2 ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
2 ks PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Trubka s koleny DN 200, s odboékou DN 150, dl. | Material:
4500 mm /1100 mm, PN 16 DTTO P1.1
6m Trubka DN 200 (206x3), svarfovana, povrch moreny
1m Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch moreny
2 ks ch?lerjo svarované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,
privar.
1ks Zhotoveni kolmé odbocky DN 150 (156x3)
2 ks Navarek 60,3x3 / 2“ vngjSi
P5.3 2 ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
3 ks PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby,
1ks ; . N
matice, podlozky, tésnéni, atd.)
1ks PFiruba plocha navarovaci 60,3 / DN 50, PN 16
1 ks PFirubovy spoj DN 50, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
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1 kol Trubka s kolenem DN 200, dl. 1200 mm / 1000 Material:
PY | mm, PN 16 DTTO P1.1

2,5m | Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny
Koleno svafované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,

1ks o
privar.
1 ks Redukce svarovana centricka DN 200/125
P5.4 (206x139x3)

1ks Priruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
1 ks Prirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,

podlozky, t&snéni, atd.)

1ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
Prirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,

2 ks podlozky, t&snéni, atd.)

1 kpl | Pfirubovy mezikus DN 125, dl. 300 mm Material:

0,5m | Trubka DN 125 (139x3), svarovana, povrch mofeny |DTTO P1.1
P5.5 2 ks Priruba plocha navarovaci 139 / DN 125 PN 16

2 ks PFirubovy spoj DN 139, PN 16 (Srouby, matice,

podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl | Pfirubovy mezikus DN 125, dl. 450 mm Material:

0,5m | Trubka DN 125 (139x3), svafovand, povrch mofeny |[DTTO P1.1
2 ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125 PN 16

P>.6 2 ks Prirubovy spoj DN 139, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Trubka s koleny DN 200, s redukci na DN 150 a Material:
odboc¢kou DN 150, 600 x 1000 mm, PN 16 DTTO P1.1
1m Trubka DN 200 (206x3), svarovana, povrch moreny
1m Trubka DN 150 (156x3), svarfovana, povrch moreny
2 ks qulerjo svarované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,
privar.
1 ks Redukce svafovana centricka DN 200/150
P57 (206x156x3)
' 1ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
1 ks PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
2 ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
1 ks PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
podlozky, tésnéni, atd.)
Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby,
1ks ; . N
matice, podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Prodlouzena pfirubova redukce DN 150/DN 100, Material:
PN 16, dl. 420 mm DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny
0,5m | Trubka DN 100 (108x3), svafovana, povrch mofeny
P58 1 ks Redukce svafovana centricka DN 150/100

(156x108x3)

1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
1ks PFiruba plocha navarovaci 108 / DN 100 PN 16
1 ks PFirubovy spoj DN 100, PN 16 (Srouby, matice,

podlozky, tésnéni, atd.)
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P.6 — Propojeni do VDJ Hustv kopec

1 kpl | Prodlouzené pfirubové koleno DN 125, PN 16 Material:
0,5m | Trubka DN 125 (139x3), svafovang, povrch mofeny [DTTO P1.1
Koleno svafované DN 125 (139x3), 90°, R=1,5D,
1ks oy
P6.1 privar.
2 ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
Prirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,
4 ks Y R
podlozky, t&snéni, atd.)
1 kol Prodlouzené pfirubové koleno s redukci Material:
P DN 125/DN 80, PN 16 DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 80 (88,9x3), svafovana, povrch mofeny
1ks Koleno svafované DN 125 (139x3), 90°, R=1,5D,
privar.
1 ks Redukce svafovana centricka DN 125/80
P6.2 (139x88,9x3)
1ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
Prirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . R
podlozky, tésnéni, atd.)
1ks Priruba plocha navarovaci 88,9 / DN 80, PN 16
PFirubovy spoj DN 80, PN 16 (Srouby, matice,
2 ks . R
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl | Pfirubovy mezikus DN 80, PN 16, dl. 190 mm Material:
0,3m | Trubka DN 80 (88,9x3), svafovana, povrch mofeny DTTOP1.1
P6.3 2 ks PFiruba plocha navarovaci 88,9 / DN 80, PN 16
PFirubovy spoj DN 80, PN 16 (Srouby, matice,
2 ks . R
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kol Potrubi s kolenem 90° a redukci DN 125/DN 80, Material:
P' |pNn16 DTTO P1.1
2m Trubka DN 80 (88,9x3), svafovana, povrch moreny
1 ks Koleno svafované DN 125 (139x3), 90°, R=1,5D,
pfivar.
1 ks Redukce svafovana centricka DN 125/80
P6.4 (139x88,9x3)
1ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
PFirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . R
podlozky, tésnéni, atd.)
1ks Priruba plocha navarovaci 88,9 / DN 80, PN 16
PFirubovy spoj DN 80, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . R
podlozky, tésnéni, atd.)

P.7 — PInéni vodojemu z VDJ Hustiv kopec a Vrchovina

P7.1

1Kpl | 1800x2300x2450 mm, PN 16

Potrubi se 3 koleny DN 150 a odbo¢kou DN 125, Material DTTO P1.1

6,0 m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny

3 ks vy
privar.

Koleno svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,

1ks Zhotoveni kolmé odbo¢ky DN 100 (108x3)

2 ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16

2 ks PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

podlozky, tésnéni, atd.)

1ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
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Potrubi s kolenem 90° DN 150, 110x580 mm, Material DTTO P1.1
Lkpl 1oy 16

1,7m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny

P72 1 ks ch?lerjo svarované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
privar.

2 ks PrFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16

PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

2 ks . M

podloZky, t&snéni, atd.)

Potrubi s kolenem 90° DN 150, 550x750 mm, Material DTTO P1.1
Lkpl 1oy 16

1,7 m | Trubka DN 150 (156x3), svafovand, povrch mofreny

1 ks Koleno svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,

privar.

2 ks Navarek 60,3x3 / 2“ vnéjSi

1ks Pfiruba plocha navarovaci 60,3 / DN 50, PN 16
PFirubovy spoj DN 50, PN 16 (Srouby, matice,

1ks . M

podlozky, tésnéni, atd.)

2 ks PFiruba ploch& navarovaci 156 / DN 150 PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,

1ks . M

podlozky, tésnéni, atd.)

P7.3

P.8 — Vytlak cerpadla 01M1.1
1 kpl Prirubovy kus vytlaku DN 200 s redukci DN 125 a | Material:
kolenem, PN 16 DTTOP1.1
0,5m | Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny
Koleno svafované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,

1ks o
privar.
1 ks Redukce svarovana centricka DN 200/125
P8.1 (206x139x3)

1ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby,

1ks ; . LT

matice, podlozky, tésnéni, atd.)

1ks PFiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
PFirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,

1ks . R

podlozky, tésnéni, atd.)

Potrubi vytlaku — U s pfirubami, DN 200, PN 16 — | Material:

2150x1750 mm DTTO P1.1

3,5m | Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny

Koleno svafované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,

1 kpl

2ks o
pfivar.
2 ks Navarek 60,3x3 / 2* vné&jsi
P8.2 2 ks Navarek 1/2 vngjsi

2 ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby,

1ks ; . L T

matice, podlozky, tésnéni, atd.)

1ks Pfiruba plocha navarovaci 60,3 / DN 50, PN 16

PFirubovy spoj DN 50, PN 16 (Srouby, matice,

Lks podlozky, tésnéni, atd.)
1 kol Potrubi vytlaku DN 200 s odboc¢kami DN 200, Material:
P DN 150 a DN 100, dl. 1300 mm, PN 16 DTTO P1.1

1,5m | Trubka DN 200 (206x3), svarfovana, povrch moreny

1m Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch moreny

1 ks qulerjo svarované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
privar.

P8.3
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1 ks KEJIerJo svarované DN 150 (156x3), 30°, R=1,5D,
privar.
1ks Zhotoveni kolmé odbocky DN 200 (206x3)
1ks Zhotoveni kolmé odbo¢ky DN 150 (156x3)
1ks Zhotoveni odboCky 60° DN 150 (156x3)
3 ks PFiruba ploch& navarovaci 206 / DN 200 PN 16
1K PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
S . L
podlozky, t&snéni, atd.)
2 ks Priruba plocha navarovaci 156 / DN 150, PN 16
P.9 — Vytlak cerpadla 01M1.2
1 kpl Prirubovy kus vytlaku DN 200 s redukci DN 125, Material:
PN 16 DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny
1 ks Redukce svafovana centrickd DN 200/125
(206x139x3)
P9.1 1ks Pfiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby,
1ks ; . L T
matice, podlozky, tésnéni, atd.)
1ks Pfiruba plocha navarovaci 139 / DN 125, PN 16
PFirubovy spoj DN 125, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . L
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kpl Prodluzené prirubové koleno DN 200 — 90°, PN 16 | Material:
0,5m | Trubka DN 200 (206x3), svafovand, povrch mofeny |DTTO P1.1
1 ks ch?lerlo svarované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,
privar.
P9.2 2 ks Navarek 1/2“ vnéjsi
2 ks Pfiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
ProdlouzZeny pfirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby,
1ks ; . L T
matice, podlozky, t&snéni, atd.)
P.10 — Vytlak cerpadia 01M2
1 kpl Pfirubovy kus vytlaku DN 150 s redukci DN 80, Material:
PN 16 DTTO P1.1
0,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovand, povrch mofeny
0,5m | Trubka DN 80 (88,9x3), svafovand, povrch mofeny
1 ks Redukce svafovana centricka DN 150/80
P10.1 (156x88,9x3)
1 ks Pfiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16
1k Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby,
s ; L L
matice, podlozky, tésnéni, atd.)
1 ks Pfiruba plocha navarovaci 88,9 / DN 80, PN 16
PFirubovy spoj DN 80, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . L
podloZky, t&snéni, atd.)
1 kpl Potrubi vytlaku — U s pfirubami, DN 150, PN 16 — | Material:
560x870 mm DTTO P1.1
1,5m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny
P10 2 2 ks K9Ierjo svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
pFivar.
2 ks Navarek 60,3x3 / 2* vnéjSi
2 ks Navarek 1/2° vnéjSi
2 ks Pfiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16
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Prodlouzeny pfirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby,
1lks . . L
matice, podlozky, t&snéni, atd.)
1ks Pfiruba plocha navarovaci 60,3 / DN 50, PN 16
PFirubovy spoj DN 50, PN 16 (Srouby, matice,
1lks . S
podlozky, t&snéni, atd.)

P.11 — Propojeni vytlaku s potrubim na VDJ Vrchovina (zpétny bypass)

1 kpl | Potrubis kolenem DN 150, PN 16, 1500x400 mm Material:
2m Trubka DN 150 (156x3), svafovanad, povrch mofeny |DTTO P1.1
Koleno svafované DN 150 (156x3), 90°, R=1,5D,
2 ks o
P11 privar.
2 ks PrFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
3 ks . S
podlozky, tésnéni, atd.)
P.12 — Potrubi na VDJ Posmistriiv kopec
1 kol Potrubi DN 200 s koleny 90° a 45°, PN 16, Material:
P | 2050x500x1500 mm DTTO P1.1
3,5m | Trubka DN 200 (206x3), svafovana, povrch mofeny
1 ks Koleno svafované DN 200 (206x3), 90°, R=1,5D,
P12.1 pfivar.
' 1 ks Koleno svafované DN 200 (206x3), 45°, R=1,5D,
pfivar.
2 ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . SN
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kol Potrubi DN 150 s redukci DN 200, PN 16, Material:
PT 1dl. 780 mm DTTO P1.1
0,8 m | Trubka DN 150 (156x3), svafovana, povrch mofeny
1 ks Redukce svafovana centricka DN 200/150
(206x156x3)
P12.2 1ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . M
podlozky, tésnéni, atd.)
1ks Pfiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
2 ks . M
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kol Potrubi DN 150 s redukci DN 200, PN 16, Material:
P* 1dl. 950 mm DTTO P1.1
1m Trubka DN 150 (156x3), svarovana, povrch moreny
1 ks Redukce svarovana centricka DN 200/150
(206x156x3)
P12.3 1ks PFiruba plocha navarovaci 206 / DN 200 PN 16
PFirubovy spoj DN 200, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . L
podlozky, tésnéni, atd.)
1ks PFiruba plocha navarovaci 156 / DN 150 PN 16
PFirubovy spoj DN 150, PN 16 (Srouby, matice,
1ks . L
podlozky, tésnéni, atd.)
1 kol Potrubi DN 200 s pfirubovych tvarovek TLT DN Material:
p 200, PN 16 Potrubi z tvarné litiny,
T, . protikorozni ochrana stfedni,
P12.4 1ks Ptllrubovy TP-kus DN 200, dl. 500 mm, PN 16 Vnitfek potrubi cementovan,
2 ks Prirubové koleno DN 200, PN 16 — 90° viz podrobné&ji technicka zprava
2 ks PFirubovy TP-kus DN 200, dl. 1000 mm, PN 16
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P.13 — Odtok z protirézového ventilu

1 kpl Potrubi DN 100, PN 16 s pfirubou a koleny, dl. Material:
3750 mm DTTO P1.1
4,0m [ Trubka DN 100 (108x3), svafovana, povrch mofeny
2 ks KEJIerJo svarované DN 100 (108x3), 30°, R=1,5D,
P13 privar. _ '
1 ks KEJIerJo svarované DN 100 (108x3), 15°, R=1,5D,
privar.
1ks Priruba plocha navarovaci 108 / DN 100 PN 16
3K Prirubovy spoj DN 100, PN 16 (Srouby, matice,
S . S
podlozky, t&snéni, atd.)

P.14 — Potrubi od vzorkovacich kohoutti
1 kpl Potrubi vzorkovaci PP RCT 25x3,5, dl. 3000 mm

Potrubi vodovodni

P14.1 3m V¢etné hrdel, kolen a kotevnich objimek svarované polyfuznim
svarovanim PPR RCT
1 kpl Potrubi vzorkovaci PP RCT 25x3,5, dl. 8000 mm Potrubi vodovodni
P14.2 8m V¢etné hrdel, kolen a kotevnich objimek svarované polyfuznim
svarovanim PPR RCT
E. Technicka specifikace kotevnich konstrukci PS 01
Poz. Ks Popis Poznamka:
Podpérna koza pro potrubi DN 150 sestavajici: Material:
- L profil 60/60/6 —2x 1,6 + 0,7=3,9m korozivzdorna ocel
- 2 x patni plech P6 - 200x200 mm, 17 240 (1.4301 nebo 1.4307, tj,.
- 8 x kotva chemicka nerez M12, AIS| 304 nebo 304L)
- 1 x potrubni tfmen, @ 156 mm s povrchovou Upravou mofenim,
K1 8 kpl - 4 x sedlo z plechu P6 — 110x110 mm po ukon&eni montaze bude
provedeno moreni a
viz detail na vykrese D.2.1.12 neutralizace v mistech svar(,
spojovaci material
korozivzdorna ocel A2
Podpérna koza pro potrubi DN8O0 sestavajici: Material:
- L profil 60/60/6 —2x 1,6 + 0,5=3,9m DTTO K1
- 2 x patni plech P6 - 200x200 mm,
- 8 x kotva chemicka nerez M12,
- 1 x potrubni tfmen, g 88,9 mm, M12
K2 1 kpl - 4 x sedlo z plechu P6 — 140x140 mm
- 1 x podkladni plech pod ventil — plech P6 —
250x250 mm
viz detail na vykrese D.2.1.12
Dlouha podpéra pro potubi DN 150 kotvena do Material:
podlahy a do steny sestavajici: DTTO K1
- L profil 60/60/6 — 2,0 + 0,5=2,5m
- 2 x patni plech P6 - 200x200 mm,
K3 1 kpl - 8 x kotva chemicka nerez M12,
- 1 x potrubni tfmen, @ 156 mm
- 2 x sedlo z plechu P6 — 110x110 mm
viz detail na vykrese D.2.1.12
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Poz.

Ks

Popis

Poznamka:

K4

5 kpl

Konzola do stény pro potrubi DN 200 sestavajici:
- L profil 60/60/6 — 1,0 + 0,7 = 1,7 m

- 1 x patni plech P6 - 200x150 mm

- 1 x patni plech P6 - 100x150 mm

- 6 x kotva chemicka nerez M12,

- 1 x potrubni tfrmen, @ 206 mm

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1

K5

5 kpl

Konzola do stény pro potrubi DN 150 sestavajici:
- L profil 60/60/6 — 1,0 + 0,7 = 1,7 m

- 1 x patni plech P6 - 200x150 mm

- 1 x patni plech P6 - 100x150 mm

- 6 x kotva chemicka nerez M12,

- 1 x potrubni tfrmen, @ 156 mm,

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1

K6

7 kpl

Podpéra na pro potrubi DN 200 sestavajici:
- 1 x patni plech P6 — 450x230 mm,

- 6 x kotva chemicka nerez M12,

- 1 x objimka dvoudilna @ 206 mm

- 2 x sedlo z plechu P6 — 250 x 280 mm

- 2 x vyztuha z plechu P6 — 140 x 220

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1

K7

1 kpl

Podpéra pod potrubi vytlaku DN 200 sestavajici:
- trubka svafovana 88,9x3 — 2,0 m,

- 1 ks patni plech P6 — 180 x 180 mm,

- 1 ks podpérny plech — 220 x 160 mm,

- 4 x kotva chemicka nerez M12

- 2 x potrubni tfmen, @ 206 mm

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1

K8

1 kpl

Podpéra pod potrubi vytlaku DN 150 sestavajici:
- trubka svarovana 88,9x3 — 1,5 m,

- 1 ks patni plech P6 — 180 x 180 mm,

- 1 ks podpérny plech — 220 x 160 mm,

- 4 x kotva chemicka nerez M12

- 2 x potrubni tfrmen, @ 156 mm

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1

K9

3 kpl

Podpéra na pro potrubi DN 100 sestavajici:
- 1 x patni plech P6 — 450x230 mm,

- 6 x kotva chemicka nerez M12,

- 1 x objimka dvoudilna @ 108 mm

- 2 x sedlo z plechu P6 — 250 x 280 mm

- 2 x vyztuha z plechu P6 — 140 x 220

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1

K10

1 kpl

Zavésna objimka pro potrubi DN 150 sestavajici:

- 1 x objimka dvoudilna M12, 156 mm

- 2 x kotva chemicka nerez M12,

- zavitova ty¢ M12 -2 x 0,6 = 1,2 m, - 4 x matka M12

viz detail na vykrese D.2.1.12

Material:
DTTO K1
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