Navrhované technologické schéma

VRTY STUPNA (3 VRTY HL. CCA 50 m)

V3a, V3b
BEZ PRENOSU

MELKY ZDROJ, STUDNY CCA3az5m

/Z/ PRAMENISTE DRAHA - HORNI TP 455,94 - 457,04 m n.m.

)2/ PRAMENISTE DRAHA - SPODNI TP 443.9 - 445.04 m n.m.

AKUMULACE STUPNA
Viaaz Vic
BEZ PRENOSU VDJ VRCHOVINA
1x 150 m3
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497,92 - 501,52 m n.m.
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Seznam navrZenych provoznich stavii:
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1) V pfipadé dostatku vody na zdroji DRAHA jsou gravitacné plnény vodojemy Krkonosska a Hus(v kopec
(potrubim P01). Z VDJ Krkonosska je provadéno cerpani do VDJ Posmistriv kopec (potrubi P02, P03a,b a
PO5), potazmo do spottebisté v obci. Cerpani zajiétuje dvojice ¢erpadel (jedno zélozni) €C3a a €3b.

NASTAVENI OVLADACICH CLENU:

Y01 - uzavien, YO2 - uzavren, YO3 - otevieno

AO1 - uzavieno

2) V pfipadé nedostatku vody v pramenisti DRAHA Ize dopoustét vodojemy Krkonosska z VDJ Vrchovina,
potrubim PO5 a P06. Z VDJ Vrchovina dochdzi k pfimému éerpéni ¢erpadlem C4. V piipadé Ze nejsou
v provozu dochazi k pInéni vodojem( Krkono3ska potrubim P07, které v pfipadé plnych vodojem
uzavieno plovdkovym ventilem PVO1.

NASTAVENI OVLADACICH CLENU:

Y01 - otevren, YO2 - uzavien, YO3 - otevieno

AO01 - uzavieno

3) V pripadé nedostatku vody na VDJ Hus(v kopec Ize dopoustét vodojem HusUlv kopec z VDJ Vrchovina
gravitacné potrubim P05, PO6 a P09 (otevieno Soupé Y01 a Y02). V pfipadé nutnosti i zpétné z VD)

PoSmistrlv kopec, potrubim P10.

NASTAVENI OVLADACICH CLENU:

Y01 - otevren, Y02 - otevien, YO3 - uzavieno

AO1 - otevieno

3) Zpétné dopousténi z VDJ Posmistriiv kopec je nutné nastavit rucné, otevienim rucnich Soupat AO1 a A02.
Zaroven je nutné odstavit z provozu vsechna tfi ¢erpadla. Stav se povazuje za havarijni.

4) Dopousténi vodojemU Krkonosska z nékterych vyse poloZzenych vodojeml Ize zajistit otevienim
eletroSoupéte Y03. Nezavisle na ostatnich provoznich stavech.

5) V pfipadé poruchy jednoho z ¢erpadel €3a nebo €3b funguje jako zalozni druhé éerpadlo se stejnymi

parametry.

6) V pripadé poruchy ¢erpadla €4 pii sou¢asném nedostatku vody v pramenisti DRAHA, nelze &erpat Cerpadly
P03 pfimo z pfivodu z VDJ Vrchovina. V takovémo ptipadé bude z VDj Vrchovina provadéno plnéni VDj
Krkonos$ska a do VDJ Posmistriv kopec bude ¢erpano z téchto vodojemd.

HRANICE VYMENY VE VDJ KRKONOSSKA

VDJ KRKONOSSKA

2x200m3

430,00 - 434,00 m n.m.
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VDJ POSMISTRUV KOPEC

2x500m3

498,14 - 502,65 m n.m.

VDJ HUSUV KOPEC

1x 200 m3

447,00 - 450,00 m n.m.
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Vstupni Udaje, popis zdroja:

/®/V4 - PRENOS??

MOZNOST PLNENI
Z CS SLEJHARKA

1) Draha - mélky zdroj, s kolisavou vydatnosti. V letnich mésicich trpi nedostatkem vody. Odbér je gravitacni,
tedy s nizkymi naklady. V pfipadé dostatku vody neni mozné zdroj uzavfit, lze pouze upoustét prebytky do

toku. Zdroj ma dvé urovné - dvé tlakova pasma. Z vyssiho je zasobovan vyssi VDJ HusGv kopec, z nizsiho
VDJ Krkonosska.

3) Cerpaci stanice Slejharka - propojeni ze Staré Paky

2) Stupna - 3 hlubinné vrty (cca 50 m) s rovnhomérnou vydatnosti. Zasobuji VDJ Vrchovina.
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