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NOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY
3180 mm, Z PLOŠINY NAD POTRUBÍM
PLOŠINA - VIZ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
NAD PODLAHOU 2.NP OSAZENA VÝSTUPNÍ MADLA
VÝŠKY 1100 mm

ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm

SKLOPNÉ MADLO

NOVÉ NEREZ. POKLOPY
NA VSTUPECH DO NÁDRŽÍ
VYŘEZAT KOLEM NÁTOKŮ

NOVÉ NEREZ. POKLOPY
NA VSTUPECH DO NÁDRŽÍ
VYŘEZAT KOLEM NÁTOKŮ

s.v. 3870 mm

JÍMKA

-2,180

+1,100

KABELOVÉ KANÁLY ZABETONOVAT

VODOJEM

VODOJEM

427,81
±0,000

v. 240 mm
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NOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY
3180 mm, Z PLOŠINY NAD POTRUBÍM

PLOŠINA - VIZ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
NAD PODLAHOU 2.NP OSAZENA VÝSTUPNÍ MADLA
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BETONOVÉ BLOKY OČISTIT, VYSPRAVIT

SVISLOU ČÁST POTRUBÍ
OBETONOVAT - V. 600 mm

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

TĚSNÍCÍ BOBTNAJÍCÍ PÁSKY
NAPŘ. SIKA SWELL

ZAPLNĚNÍ OTVORU NÍZKOEXPANZNÍM BETONEM

KOTEVNÍ PŘÍRUBA

NOVÉ OCELOVÉ (NEREZ.) POTRUBÍ

OTVOR PO VYBOURÁNÍ STARÉHO
POTRUBÍ
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00

PO DOKONČENÍ OPATŘIT KRYSTALIZAČNÍ STĚRKOU
NA OBOU STRANÁCH

CCA 20 CM OD HRANY PROSTUPU
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SO 01 - Rekonstrukce ČS - Stavební část

Navrhované stavební úpravy
 Půdorys 1.PP, 1.NP a 2.NP 02

D.1.1

2

1 : 50

Půdorys 1.NP

Půdorys 1.PP Půdorys 2.NP Detail těsnění prostupu do vodojemu - M 1:10

Poznámky:
- stávající potrubí a elektroinstalace bude kompletně demontována
- veškeré drážky budu zapraveny, nepoužité kotevní konstrukce apod. odstraněny
- po finálním dokončením bude provedena kompletní výmalba všech tří strojoven, chodby a vodoměrné místnosti
- podlahy budu opatřeny vyrovnávací samonivelační stěrkou a nátěrem, ve hlavní strojovně bude opravena

dlažba
- v hlavní strojovně bude opraven keramický obklad
- stávající prostupy potrubí do vodojemu budou vybourány, po osazení nového potrubí bude provedeno zatěsnění

v souladu s detailem výše
- stávající základy budou odstraněny, nové základy budou provedeny podle výkresu - beton C20/25
- bude osazen nový žebřík do 2.NP (nerezový), včetně zábradlí se sklopným madlem


