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1. CLENENI PRILOH

D.2.2.1 Technickd zprava
D.2.2.2 Protokol vnéjsich vlivi
D.2.2.3 Rozvadéc DT1

D.2.24 Rozvadéc DT2

D.2.2.5 Situaéni vykres COV

2. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace resi rekonstrukci fidiciho systému Cistirny odpadnich vod Hofice. Jsou
navrzeny nasledujici body:

demontdzZ stavajici sestavy rozvadécli ED1.1 az ED1.3 vCetné zobrazovaciho panelu
instalace nového fidiciho rozvadéce DT1 ve velinu

instalace nového fidiciho rozvadéce DT2 do rozvodny COV

napojeni procesnich signdll do téchto rozvadéci (ze stavajicich rozvadécu, sond atp.)
vybaveni rozvadécd DT1 a DT2 odpovidajicimi pramyslovymi pocitaci s dostatecnym
poctem vstupt / vystupl

vybaveni rozvadécl barevnymi operatorskymi panely vsazenymi do dvefi rozvadéci
propojeni DT rozvadécd pomoci optickych kabel( Ethernet (veskeré zemni vykopové prace
a nasledna Uprava terénu musi byt provedena provozovatelem)

propojeni DT1 rozvadéce s dispecerskym PC pomoci protokolu Ethernet

instalace nového SCADA software na PC provozovatele véetné patfi¢nych licenci

doplnéni nékterych sond a Cidel, viz kapitola 5.3 Méreni a Regulace

Dokumentace nefesi:

veskerou ostatni elektroinstalaci (MaR, motorickou, stavebni), kterda zlstdva stavajici
véetné rozvadécl RM, kabeldZze, kabelovych tras, cidel, sond, analyzator(, svorkovnic,
ovladacich skfini atp.

uzemnéni ochranného vodice, pfipojka NN, méreni spotreby elektrické energie, ochrana
pred bleskem — v3e stavajici

dispecerské pracovisté véetné PC, monitorl a prislusenstvi — zlstava stavajici, ¢i bude
pofizeno provozovatelem

vybrand cidla a analyzatory jsou dodavkou provozovatele vcéetné jejich zprovoznéni a
oziveni - viz kapitola 5.3 Méreni a Regulace

Veskeré stavebni prace (vykopy, zahrnuti, vytyceni, prostupy do objektli apod. jsou soucasti
dodavky investora — dodavatel elektro tyto prace nezajistuje.

3. PODKLADY

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé téchto podklada:

e projekt elektroinstalace stdvajiciho stavu

* normy CSN platné v dobé zpracovani

e katalogové Udaje vyrobcli a dodavatell

* pozadavky a pfipominky provozovatele

e prohlidka na misté stavby, porizena fotodokumentace
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4. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

4.1 Prikon

Instalace novych Fidicich rozvadé&t nema vliv na celkovou vykonovou bilanci COV.

4.2 Napétové soustavy

3NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S
NPE, 50Hz, 230V, TN-S
24V DC PELV

4.3 Predpisy a normy

Dokumentace je zpracovéna v souladu s predpisy a normami CSN platnymi v dobé jejiho
zpracovani. Jsou to zvlasté:

Oznaceni ed. Nazev

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,

CSN 33 2000-1 2 stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro

CSN 33 2000-4-41 3 zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred drazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana

€SN 332000-4-43 2
pred nadproudy

Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred
CSN 33 2000-4-443 3 rudivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpecnost - Ochrana

CSN 33 2000-4-444 - e R
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim

Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpe&nost -

CSN 33 2000-4-46 3 Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba

CSN 332000-5-51 3 elektrickych zatizeni - Obecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba

CSN 332000-5-52 2 elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
€SN 33 2000-5-534 2 elektrickych zafizeni - Odpojovani, spindni a fizeni - Oddil 534:
Pfepétova ochranna zatizeni

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
CSN 33 2000-5-537 2 elektrickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a Fidici pfistroje - Oddil 537:
Pfistroje pro odpojovani a spinani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba

CSN 332000-5-54 3 elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vybér a stavba
€SN 33 2000-5-551 2 elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova
zdrojova zaftizeni
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CSN EN IEC 61439-1 3 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Obecnd ustanoveni

CSN EN IEC 61439-2 3 Rozvadécde nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéce

Pramyslové systémy, instalace a zafizeni a pramyslové produkty —
CSN EN IEC 81346-2 2 Zasady strukturovani a referenéni oznacovani — Cést 2: TFidéni
predmétl a kody trid
Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a
identifikace - Identifikace svorek predmétd, zakonceni vodica a vodicu

CSNEN IEC60445 6

4.4 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfi poruse (ochrana pfed nepfimym dotykem) v soustavé TN-S, v souladu s CSN
33-2000-4-41:
e ochranné uzemnéni (¢l. 411.3.1.1) — stavajici
¢ ochranné pospojovani (¢l. 411.3.1.2) — stavajici
e automatické odpojeni od zdroje v ptipadé poruchy (¢l. 411.3.2)

Doplrikova ochrana v soustaveé TN-S:
e proudové chranice (RCD) s vybavovacim proudem do 30mA (cl. 415.1)
¢ doplnujici ochranné pospojovani (¢l. 415.2) — stavajici

Ochrana pred prfimym dotykem (pred dotykem Zivych casti) v soustavé TN-S (¢l. 411.2 +
priloha A):
e zdakladniizolace Zivych ¢asti (A.1)
e prepazky nebo kryty (A.2)

Ochrana pred urazem elektrickym proudem v soustaveé PELV:
*  malym napétim (¢l.414)

Proudové chrani¢e musi byt vybaveny testovacim obvodem (CSN EN 61008-1 ed. 3, CSN EN
61009-1 ed. 3), jehoz pomoci se pravidelné testuji. Minimalni interval zkousSeni je predepsan
vyrobcem, ale mlzZe byt predmétovou normou nebo mistnim provoznim predpisem zkracen.

Minimalni intervaly zkouseni:

Pro proudové chranice typu AC, A, G, B:
e kontrola po prvnim zapojeni a po kazdém opétném zapojeni
* kontrola jednou ro¢né u novych zafizeni, ktera pracuji v normalnich podminkach
provozu
e kontrola kazdych 6 meésict pro zafizeni starSi sedmi let, pracujici v normalnich
podminkach provozu

Pro proudové chranice typu Sl, A-Sl:
e kontrola po prvnim zapojeni a po kazdém opétném zapojeni
e kontrola jednou ro¢né u vsech zafizeni, kterd pracuji v normalnich podminkach
provozu
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4.5 Vnéjsi vlivy prostredi

Vnéjsi vlivy prostiedi jsou uréeny ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 Protokolem vnéjsich
vlivll, ktery je soucasti této projektové dokumentace. Kryti a provedeni elektrickych predméta,
zafizeni a rozvadécl musi odpovidat danému prostredi.

U vnéjsich vlivQ, které zvySuji nebezpedi uUrazu elektrickym proudem (abnormalni vnéjsi
vlivy dle TNI 33 2000-5-51:22 — AB6, AB7, AD2 az AD8, AF4, AG3, AH3) budou pouzity prostredky
doplnkové ochrany — budto proudové chranice s vybavovacim proudem do 30 mA, nebo dopliujici
ochranné pospojovani (pfipadné oboji).

4.6 Zarazeni zarizeni do trid a skupin

Vyhrazenym elektrickym zarizenim . tfidy je:
a) elektrické zarizeni
1. ve vnitfnich a vnéjSich prostorach s extrémné vysokymi teplotami okoli nad + 55 °C,
2. v prostorach s vyskytem tryskajici a intenzivné tryskajici vody a moznosti ponofeni,
3. v prostorach s trvalym vyskytem korozivnich a znecistujicich latek a
4. v prostorach s nebezpecim pozaru horlavych kapalin;
nebezpecdi plsobeni vnéjsich vlivi musi vyplyvat z projektové nebo provozni dokumentace,
b) el. zafizeni urené pro poufZiti v prostiedi s nebezpecim vybuchu plynd, par nebo prachd,
c) el. zafizeni v objektu, ktery podle PBR umozriuje pfitomnost vice nez 200 osob,
d) elektricka instalace ve zdravotnickych prostorech, s vyjimkou zdravotnickych prostord, kde se
nepredpoklada pouziti Zadnych priloznych ¢asti a kde zkrat zdroje nebo jind porucha nemize
zpUsobit ohroZeni Zivota a zdravi osob, majetku nebo Zivotniho prostredi,
e) elektrické zatizeni urcené na ochranu pred ucinky atmosférické a statické elektriny, pokud
chrani zarizeni uvedena v pismenech a) az d).

Vyhrazenym elektrickym zatizenim Il. tfidy jsou:

a) ostatni vyhrazena elektricka zarizeni podle § 3 odst. 1 pism. a), neuvedend v § 3 odst.2av §
4 odst. 1 pism. a) az d),

b) zatizeni urend na ochranu pred ucinky atmosférické a statické elektfiny neuvedend v
odstavci 1 pism. e).

Dle nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. vyhrazené elektrické zafizeni I. tfidy podle § 4 odst. 1 Ize
uvést do provozu jen na zdkladé osvédceni vydaného povéienou organizaci podle § 6 odst. 1
pism. b) zdkona, které provozovatel uchovava po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického
zatizeni.

4.7 Ochrana elektrického zarizeni proti nadproudiim

Pracovni vodice elektrické instalace budou chranény proti pretizeni a proti zkratovym
prouddm vsouladu s CSN 33 2000-4-43, ¢l. 432.1 pouzitim vhodnych prvk(i automatického
preruseni napdjeni — jistiCce se spousti proti pretiZzeni a se zkratovou spousti, jistice ve spojeni
s pojistkami, proudové chraniCe s nadproudovou a zkratovou spousti, pojistky s pojistkovymi
vlozkami s charakteristikou gG.
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4.8 Ochrana elektrického zarizeni proti prepéti

Ochrana pred prechodnymi prepétimi atmosférického plivodu nebo spinacim prepétim
prenasenymi napajeci rozvodnou siti je feSena zejména v nadfazenych silnoproudych rozvadécich
RM. V rozvadécich DT budou umistény svodice prepéti typu T2 (ll, C).

PFed zdrojovou soustavou pro napajeni SRTP a MaR prvkd bude umistén v kazdém DT
rozvadéci svodic prepéti typu T3 (lll, D).

4.9 Ochrana proti elektromagnetickému ruseni (EMI)

V souladu s CSN 33 2000-4-444 budou provedena nasledujici opatfeni pro snizeni vlivu
elektromagnetického ruseni:

e elektrickd zarfizeni citlivd na elektromagnetické ucinky (PLC, ovladaci panel, LTE
router apod.) nebudou umisténa v blizkosti potencidlnich zdroji EMI (ménice,
vykonové stykace pro induktivni zatéz, softstartéry, zafizeni pro kompenzaci)

e poutziti pfepétovych ochran (na vstupu do rozvadécdu, na slaboproudych kabelech
pro MaR a SRTP prvky)

e poutziti stinénych kabel(l pro prfenos dat mezi RM a DT rozvadéci

e vytvofeni soustavy pro vyrovndni potencidlli indukovaného na slaboproudych
kabelech MaR a SRTP obvod( (sb&rna FE umisténa vrozvadééi s jednim
rozpojovacim / zkusebnim bodem)

* poufZiti optickych kabell pro komunikaci Ethernet

5. TECHNICKE RESENI

5.1 Rozvadéce DT

Ve velinu bude instalovan novy rozvadé¢ DT1 o rozmérech 2200 x 1000 x 400 mm (VxSxH),
ktery bude nahrazovat sestavu rozvadéc ED1.1 aZz ED1.3. DT1 rozvadéc¢ musi byt umistén tak, aby
do néj bylo moiné zapojit stavajici kabeldaz. Rozvadé¢ DT1 bude zejména sbirat data od cidel a
analyzatorll, bude komunikovat s dispecerskym PC a bude propojen optickym kabelem
s rozvadécem DT2.

Rozvadé¢ DT2 o rozmérech 2200 x 1200 x 400 mm (VxSxH) bude umistén ve stdvajici
rozvodné COV. Do tohoto rozvadéce budou prostfednictvim novych kabel(l zavedeny informace ze
stdvajicich silnoproudych rozvadécli RM. Znaceni svorkovnic X2 a X4 koresponduje se znafenim ve
stavajicich rozvadécli — sdélovaci kabely budou svorky propojovat 1 ku 1. Kalova koncovka
(odvodnéni kall atp.) jiz neni napojena z plvodnich rozvadécédi RM, ma vlastni rozvadéc¢ vcetné
fidiciho systému, signdly z této casti technologie budou prenaseny z nového rozvadéce kalového
hospodarstvi. Obdobné i informace z novych strojnich cCesli.

Rozvadéce DT budou obsahovat rezervni pfistroje, zejména dostatecny pocet vstupl a
vystup( z PLC pro pfipadné doplnéni COV o nova technologicka zafizeni.

Schémata a zapojeni rozvadécl DT — viz samostatné pfilohy tohoto projektu.
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5.2 Monitorované udaje

Dle stavajici dokumentace a obhlidky na misté budou do jednotlivych DT rozvadéc
prenaseny informace z nasledujicich technologickych zatizeni a ¢idel:

Rozvadéc DT1:

Ozn. Nazev Poznamka
LCO11 Max.diference hladin pred a za eslemi plvodné 011LdCA-H
FIO15 Préitok vody na pfitoku plvodné 015FT
TI021 Venkovni teplota plvodné 021TI
LC024 Hladina v AN plvodné 024LC
LDCAO11 Diferencni hladina pfed a za Ceslemi plvodné 011LdCA
QIC022 Méreni kysliku v AN T plvodné 022QIC
LCA111 Hladina ve fekalni jimce I (horni) plvodné 111LCA, rezerva
QIC023 Méreni kysliku v AN II plvodné 023QIC
LCA112 Hladina ve fekalIni jimce II (dolni) plvodné 112LCA, rezerva
QIC022N Mreni kysliku AN T nova kyslikova sonda
QIC023N Mreni kysliku AN 1T nova kyslikova sonda
QIC024 Analyzator amoniaku AN I dodavka provozovatele
QIC025 Analyzator amoniaku AN II dodavka provozovatele
LIC007 Méreni hladiny zahustovaci nadrze dodavka provozovatele
LIC008 Méreni hladiny dest'ové zdrze dodavka provozovatele
GA1 Viychozi poloha vyplachovaci vany DZ novy indukéni spinac
FI031 Prlitok vratného kalu plvodné 031FI
FI032 Pritok pfebyte¢ného kalu plvodné 032FI
FIO53 Pritok z DZ pvodné 053FI
FI102 Odtok z COV plvodné 102FI
Rozvadéc DT2:
Ozn. Nazev Poznamka
MO1.1 Cesle zadni jsou nové, pridany rez.signaly
MO01.2 Cesle predni jsou nové, pridany rez.signaly
PAO14 Min.tlak vzduchu kompresorové stanice plvodné 014PA
YVO01.1 Ventil lapace pisku zadni aut, chod, otevren, zavien, moment
YVO01.2 Ventil lapace pisku predni aut, chod, otevfen, zavien, moment
MO02.1 Maxirotor levy dolni aut, chod, porucha
M02.3 Maxirotor pravy horni aut, chod, porucha
M02.2 Maxirotor pravy dolni aut, chod, porucha
M02.4 Maxirotor levy horni aut, chod, porucha
M02.5 Michadlo levé dolni aut, chod, porucha
MO02.6 Michadlo pravé dolni aut, chod, porucha
MO02.7 Michadlo pravé horni aut, chod, porucha
M02.8 Michadlo levé horni aut, chod, porucha
M02.9 Dosazovaci nadrz predni a,ch,p + rotace, pretiZeni, havarie
MO02.10 Dosazovaci nadrz zadni a,ch,p + rotace, pretizeni, havarie
MO02.11 Prepadova hrana dolni aut, chod, porucha, dole, nahoie
M02.12 Pfepadova hrana horni aut, chod, porucha, dole, nahore
M02.13 Prepinaci klapka aut, chod, porucha, aktivace I, aktivace II
MO03.1 Kalové Cerpadlo aut, chod, porucha
MO03.2 Kalové Cerpadlo aut, chod, porucha
M03.3 Kalové Cerpadlo aut, chod, porucha
M03.4 Ventil vratné kaly aut, chod, porucha, otevien, zavien
M03.5 Ventil prebytecné kaly aut, chod, porucha, otevren, zavren
M04.1 Zahustovaci nadrz a,ch,p + rotace, pretizeni, havarie
RT4 Kalova koncovka nahrazuje pohony viz sloupce K,L
LCO51 Hladina dest'ové zdrze plvodné 051-LC (min.,zvys.,hav.)
MO05.1 Cerpadlo dest'ové zdrze aut, chod, porucha
LC052 Hladina kanalizacni jimky plvodné 052-LC (min.,zvys.,hav.)
MO05.2 Cerpadlo kanalizacni jimky chod, porucha
SP10.1 Tlak uZitkové vody
SP10.2 Tlak uzitkové vody
M10.1 Cerpadlo uzitkové vody chod, porucha
M10.2 Cerpadlo uZitkové vody chod, porucha

DPS

Leden 2024



Akce: €OV Hofice - elektroinstalace SRTP

Objekt: 000. €OV Hof¥ice D.2.2.1 Technicka zprava
PCA10.1 Vystupni tlak OK
M11.1 Cerpadlo horni fekalni jimky a,ch,p + tepelna ochrana
M11.2 Cerpadlo dolni fekalni jimky a,ch,p + tepelna ochrana
M11.3 Michadlo horni fekalni jimky a,ch,p + tepelna ochrana
M11.4 Michadlo dolni fekalni jimky a,ch,p + tepelna ochrana
YV1 Solenoid vyplachovaci vany DZ zcela nové zatizeni
SA Total stop aktivacni nadrze negované signaly
E02.11-12 Vytapéni prepadovych hran 2x chod, 1x spol.zapni
5.3 Méreniaregulace

Vramci rekonstrukce SRTP COV Hofice je uvaZovano stémito novymi sondami a

analyzatory:

QICO022N ... méreni kysliku a teploty v AN |, souc¢ast dodavky elektro
QIC023N ... méreni kysliku a teploty v AN Il, sou¢ast dodavky elektro
QIC024 ... méreni amoniaku v AN |, dodavka provozovatele véetné zprovoznéni méreni
QIC025 ... méreni amoniaku v AN Il, dodavka provozovatele véetné zprovoznéni méreni
r

LICO07 ... méfeni hladiny zahustovaci nadrze, dodavka provozovatele véetné zprovoznéni
LICO08 ... méfeni hladiny destové zdrze, doddvka provozovatele véetné zprovoznéni
GAl .. snimani vychozi polohy vyplachovaci klapky DZ, dodavka elektro

Dale budou v rozvadéci DT2 nachystany jistiCcové vyvody pro napdjeni kamerového systému

(neni soucasti dodavky elektro) a vstupni brany.

5.4

SRTP

Programovatelny automat (PLC) pro fizeni technologie COV bude umistén v rozvadéci DT1

a DT2, sestava DT1 obsahuje:

procesorovou jednotku s napdjecim zdrojem

barevny operatorsky panel vsazeny do dvefi rozvadéce
komunikacni modul Ethernet

moduly analogovych vstupl (16x Al)

moduly digitalnich vstupl (32x DI)

modul digitalnich vystupl (16x DO)

Sestava DT2 obsahuje:

procesorovou jednotku s napdjecim zdrojem

barevny operatorsky panel vsazeny do dvefi rozvadéce
komunikacni modul Ethernet

moduly analogovych vstup (8x Al)

moduly analogovych vystupl (8x AO)

moduly digitalnich vstup(l (224x DI)

moduly digitalnich vystupt (64x DO)

Zalohovanda sestava zdrojd 230/24V= slouZi pro napdajeni obvodd SRTP a je umisténa

v kazdém DT rozvadéci. Rozvadéce DT budou vybaveny nezbytnym pfislusenstvim (relé, svorky,
bleskojistky, swchitche, propojovaci kabely atp.
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Objekt: 000. €OV Hof¥ice D.2.2.1 Technicka zprava

5.5 Prenos dat na dispecink

Dispecerské pracovisté nachazejici se ve velinu COV se neméni. PC bude propojen
metalickym ethernet kabelem sPLC vrozvadéci DT1. Do dispeCerského PC bude instalovan
nezbytny SCADA software.

5.6 Demontaze, provizorni reSeni

Rekonstrukce objektu bude provadéna za provozu, z tohoto dlivodu je nutné veskeré prace
provadét az po dohodé s provozovatelem.

5.7 Likvidace odpadu

Béhem rekonstrukce objektu bude likvidovan realizacni firmou pouze drobny odpadni
material ¢i elektromaterial, ktery nesouvisi s majetkem investora nebo provozovatele. Jedna se o
kabely, rosty apod. Dalsi demontované elektrozafizeni (rozvadéce ED) bude po dohodé s
provozovatelem uloZeno na uréené misto v objektu.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Elektrické zafFizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a predpisy.

Pravidla pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a kvalifikaci obsluhy stanovuje:
€SN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich.

Elektrické zafizeni lze uvést do trvalého provozu az na zdkladé pozitivniho vysledku
vychozi elektrické revize potvrzeného pisemné v revizni zpravé podle €SN 33 2000-6 ed.2
(Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize).

Prace souvisejici s timto projektem nevyzZaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad

ramec béznych zvyklosti a nemaji negativni disledky na zdravi pracovnika.

7. PROVOZNI A BEZPECNOSTNIi PREDPISY

7.1 Odpojeni elektroinstalace

ZpGsob nouzového odpojeni veskerych zafizeni COV od elektrické sité se neméni.

7.2 Ochranna pasma

Instalaci zafizeni obsazenych v tomto projektu nedojde ke zméné i vytvoreni ochranného
pasma elektrickych energetickych zafizeni.
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