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PROTOKOL VNEJSICH VLIVU

Protokol vypracovany dne 5. 1. 2022 odbornou komisi ve slozZeni:

Ing. Karel Polacek  zpracovatel elektro ¢asti (predseda komise)
Ing. OldfFich Filip HIP elektro

Robert Vojtek technickd kontrola

Josef Soukup VOS Jicin a.s., zastupce provozovatele

Pouzité podklady:

* Projektova dokumentace stavajiciho stavu

e Prohlidka objektu, fotodokumentace

« CSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1 + Z2: Elektricka instalace nizkého napéti. Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni - Obecné predpisy.

« CSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2: Klasifikace podminek prostfedi. Cast 3-3: Klasifikace skupin
parametr( prostfedi a jejich stupnd prisnosti - Staciondrni pouziti na mistech chranénych
proti povétrnostnim vlivim.

« CSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3-4: Klasifikace skupin
parametrd prostredi a jejich stupid pfisnosti - Stacionarni pouziti na mistech nechranénych
proti povétrnostnim vlivim.

Popis objektu:
Stavajici funkcni Cistirna odpadnich vod ve které je pouze navriena vymeéna fidiciho
systému (SRTP).

Seznam a popis prostorti & rozhodnuti:

1. Rozvodna, provozni mistnost (velin)

AA5 teplota okoli +5 az +40°C
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé Casty

VNEIJSi VLIVY NORMALNI

Ostatni vlivy:

Prostiedi:  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1
Vyugiti: BA1, BA4, BD1, BE1

Budovy: CA1, CB1

Ostatni prostory COV dle stavajiciho protokolu vnéjsich vlivi.
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Zdlvodnéni:
Na zékladé pFisludnych CSN, dlouhodobych zkusenosti a znalosti prostiedi vyskytujicich se
ve voddrenskych provozech, komise rozhodla vySe uvedenym zplsobem.
U vnéjsich vlivQ, které zvySuji nebezpedi uUrazu elektrickym proudem (abnormalni vnéjsi
vlivy dle TNI 33 2000-5-51:22 — AB6, AB7, AD2 az ADS8, AF4, AG3, AH3) budou pouzity opatieni a
prostfedky dopliikové ochrany dle tabulky ZA.1 v €SN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2. Opatfenimi
mohou byt zejména:
e pouziti proudovych chranic¢l s vybavovacim proudem do 30 mA
* volba vhodnych pfistroji s dostatecnym krytim
* volba zafizeni z odolnych material{
* doplnujici ochranné pospojovani
e dodatecné kryty a zabrany, vhodné natéry
e pripadné jejich kombinace a dalsi

Vé

Upozornéni:
Obsluhovat elektrické zafrizeni v objektu smi alespon osoba poucena dle vyhlasky ¢.

50/78 Sb. nebo osoba poucena dle poZadavkd nafizeni vlady 194/2022 Sb. Pokud provozovatel

bude uzZivat k provozu jina zafizeni nez uvedena v projektu, je povinen stanovit nové vnéjsi vlivy.

Podpis:
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