ULOZENI POTRUBI V KOMUNIKACI

VYSKOVY SYSTEM

KATASTRALNI OZEMI : NOVA PAKA
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Pozndmka :

1. Vykop musi byt po celou dobu provadéni praci bezpetn& zapaZen a zajistén proti pddu osob — zodpovidd zhotovitel.

2. Veskery vjkopek bude z vykopisté odvaZen mimo téleso ulice Jirdskova.

3. Stavenist& bude oploceno a oznateno pFislusnymi bezpe&nostnimi tabulkami.

4. Obsyp potrubi bude proveden dobie hutnitelnym materidlem (pfskem, §térkoplskem)

5. Pro hutngny zésyp ryhy je nutné dodat ndhradni materidl. Zpusob provad&ni zasypt bude definitivng upfesnén pfi realizaci

ve vazbé na skutené klimatické podminky (prostridant vrstev).

Definiitvni opravu komunikace fe37 mésto Novd Paka samostatnou investict.

Upozortuje se na povinnost respektovat poZadavky jednotlivjch sprdvct podzemnich zaFizeni a inZengrskjch siti.

Na zhutnéné plani (cca 0,50 m pod niveletou komunikace) prokaZe zhotovitel dosaZeni Edef,2=45 MPa.

V ramci realizace kanalizace budou provedeny odbogky DN300/200 pro pFipojeni jednotlivjch nemovitosti, délka pripojky cca 2,5 m.
0. Pred zahdjenim praci musf byt realizovano DIO — zodpovida zhotovitel.
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